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شــرکت شــاکرین گیربکس همواره در امر توسعه تولیدات خود تلاش 
نموده و در همین راستا اولین گواهینامه بین المللی استاندارد:

ISO 9001:2008
جهت طراحی و ساخت انواع گیربکس های صنعتی در کشور را از 

شرکت DNV اخذ نموده است.

Shakerin Gearbox, as always consistent with the 
containing efforts of developing the product, have 
the first quality system certification according to:

ISO 9001:2008
Standing (from DNV certification B. V.), for the design 
and manufacture of industrial gearboxes.
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موســس و مدیــر عامل 
شرکت شــاکرین گیربکس 

ابوالقاســم شــاکرین فرزند 
حســن متولد هفده آذر 1329 در شــهر اصفهان می باشد. 
شــروع کار صنعتی را از سن 8 ســالگی همزمان با تحصیل 
نزد پدر خود، مرحوم حاج حســن شــاکرین واقــع در بازار 
دارالشــفاء،  در رشــته های ریختــه گــری، ســوهان کاری و 
تراشــکاری آغاز نمود. نظــر به اینکه در آن زمان ماشــین 
تراش نبود کلیه فعالیت ها با دست و بصورت سوهان کاری 
انجام می شد و پس از چند سال با آمدن ماشین تراش، کار 

تراشکاری  با ماشین را نیز آموخت.
در طــول 12 ســالی کــه نزد پدربــود از تجارب اســاتیدی 
همچــون مرحوم حاج حســین طلایــی، حاج حســین دینلی و 

همچنین آقای اصغر شریفی نیز بهره فراوان برد.
ســال 1351 بــا پایان یافتــن خدمت ســربازی و تحصیل، 
مجددا جهت کســب مهارت های بیشــتر نزد دیگر اســاتید 
خود به کار مشغول گردید. در مهرماه سال 1354 فعالیت 
شغلی خود را بطور مستقل در کارگاهی در خیابان امیرکبیر 
اصفهان بــا نام تراش فلــزات شــاکرین در زمینه خدمات 

تراشکاری موتورهای دیزل شروع نمود.
با شروع جنگ تحمیلی و تحریم همه جانبه کشورهای غربی 
و نیاز کشور به خودکفایی در سال 1359 تصمیم به ساخت 

گیربکس های حلزونی گرفت.
به گفته وی شــروع ســاخت گیربکس با توجه بــه امکانات 
محدود آن زمان با ســختی هــای زیادی همراه بود، لیکن به 
لطــف خدای بزرگ و تلاش شــبانه روزی بر ایــن مهم غلبه 
کرده و ساخت انواع گیربکس های حلزونی را شروع و با نام 

شاکرین ـ اصفهان روانه بازار مصرف نمود.
با توجه به صرف وقت زیــاد برای تولید گیربکس، خدمات 
تراشکاری را کنار گذاشته و تمام همت خود را صرف بهینه 

کردن تولیدات نمود.
نظر  به گستردگی کار در سال 1372 محل کارگاه به شهرک 
صنعتی محمودآباد اصفهان در زمینی به مســاحت ده هزار 

مترمربع منتقل گردید.
در ســال 1374 بــا تاســیس شــرکت، نام تــراش فلزات 
شاکرین رسما به شرکت شاکرین گیربکس ـ اصفهان تغییر 

یافتــه و خط جدید تولید موتورگیربکس های هلیکال نیز به 
تولیدات شرکت اضافه گردید.

در اوایــل ســال یکهزار و ســیصد و هفتاد و پنــج با مجهز 
شــدن به انواع ماشــین آلات پیشــرفته صنعت گیربکس 
سازی  تولیدات خود را در یک نوبت کاری از 700 دستگاه 

به 1200 دستگاه گیربکس افزایش داد.

فعالیت های اجرایی و صنعتی:
l طراحــی و ســاخت گیربکس های حلزونــی از توان 0.12 
KW تــا تــوان KW 75 در تیــپ هــای 49 تــا 310 بــا 

نسبت های 1:7 تا 1:10000
l طراحــی و ســاخت گیربکس های هلیــکال از توان 0.12 
KW تــا تــوان KW 45 با دور خروجــی 16 تا 400 دور 

در دقیقه 
l طراحی و ســاخت گیربکس هــای حلزونی مدل SHRV از 
تــوان KW 0.64 تــا توان KW 25 در تیــپ های 30 تا 

150 با نسبت های 1:7 تا 1:10000 
l طراحی و ســاخت گیربکس های خورشــیدی در تیپ های 
010 تــا  250 بــا نســبت 3.08 تــا 3301 و محــدوده 

گشتاور 680 تا 560000 نیوتن متر
l طراحی و ســاخت گیربکس های سنگین  جهت کارخانجات 
صنعتی کشــور همچون نفت، گاز، پتروشــیمی، سیمان، 

مس، فولاد، کاغذ و ...

عضویت در مجامع صنعتی و علمی:
l عضو کمیته تدوین استاندارد گیربکس های صنعتی 

l عضو کانون انجمن های صنفی ماشین ساز و صنایع فلزی 
استان اصفهان 

l عضو اتحادیه خدمات فنی قطعات وسائط نقلیه سنگین و 
ماشین آلات صنعتی

افتخارات علمی و صنعتی:
l تهیه و تدوین اســتاندارد گیربکس بــرای اولین بار در 

ایران

شــرکت شــاکرین گیربکــس اصفهــان عــلاوه بــر 
تولیــد انــواع گیربکس هــای حلزونــی و هلیــکال 
و خورشــیدی بــا ســاخت تعــداد زیــادی از انواع 
گیربکس هــای صنعتی خاص اعــم از دنده تخت و

دنده جناغی و .... برای صنایع ســنگین کشــور از 
جمله شــرکت مس سرچشمه، شرکت صنایع کاغذ 
پــارس و ...، خود را در ردیف تولیدکنندگان انواع 

گیربکس های صنعتی قرار داده است.
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انتخاب موتورگیربکس ها SELECTION OF
THE GEARED MOTORS

وقتــی  s. f. = 1  باشــد می توان گیربکــس را با توجه به مقدار 

زیر، مســــتقیما از جداول مشـــخصات موتــور گیربکس انتخاب 

کرد.

اگر  s. f. ≠ 1  باشد بهتر است از جدول مشخصات گیربکس ها 

به ازای مقدار زیر عمل کرد.

وقتی نوع گیربکس ، نسبت تبدیل )i( و موتور مشخص شد، بررسی 

کنید که آیا اندازه موتور )B14 یا B5(، بر طبق جدول مونتاژهای 

امکان پذیر، مناسب سوار کردن روی گیربکس هست یا خیر.

توصیه می کنیم که موتور گیربکس ها را بطور کامل و همراه با 

الکتروموتور آن خریداری کنید؛ در این حالت ما آنرا تست کرده 

و تضمین می کنیم که موتور با استاندارد کیفی بالای مورد نیاز 

برای کار خوب دستگاه، سازگار باشد.

 )PAM موتور گیربکس ها را بدون موتور نیز ارائه می کنیم )نوع 

و در این صورت اندازه موتور باید مشخص شود.

بارهای محوری و پیشران
لازم است بررسی شود که بارهای محوری و یا پیشران از مقدار 

موجود در جداول مربوطه ، تجاوز ننمایند.

موقعیت نصب
در صورتی که حالت نصب متفاوت با B3 است برای آنکه روغن 

کاری به طور صحیح انجام شود می بایست این حالت مشخص شود.

SELECTION OF THE GEARED MOTORS

When   s. f. = 1,   the selection of the geared motors 

can be made directly from the tables of GEARED 

MOTORS CHARACTERISTICS considering

If   s. f. ≠ 1   it would better to use the table of 

GEARBOXES CHARACTERISTICS for the selection 

Once type of gearbox, ratio (i) and motor has been 

determinated ,please check if the motorsize (B5 

or B14) is suitable for assembly on the gearbox 

according to the POSSIBLE ASSEMBLING tables.

We advise to purchase geared motors complete with 

electric motor : in this case we test and guarantee 

that the motor complies with the high standard of 

guality required for the good functioning of the unit.

The geared motors can be supplied preset for motor 

assembling (PAM version ); in this case the motorsize 

must be specified.

  RADIAL AND THRUST LOADS
It is necessary to check that radial and /or thrust loads 

do not exceed values indicated in the relative tables.

 MOUNTING POSITION 
For a proper oil bath lubrication mounting positions 

different from B3 must be specified.

M2 ≥ M    or    KW1 ≥ KW
                                    ηd

M2 ≥ M    یا    KW1 ≥ KW
                                ηd

M2 ≥ M × sf    or    KW1 ≥ KW× sf
                                    ηd

M2 ≥ M × sf      یا     KW1 ≥ KW× sf
                                    ηd
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نصب INSTALLATION

برای نصب گیربکس باید نکات زیر را رعایت کرد:
ـ گیربکــس بایــد محکم به یــک پایه صلب پیچ شــود تا ارتعاش 

ننماید.
اگــر احتمــال ضربه، بــار بیش از حد یــا گریپــاژ می دهید از   ـ
کوپلینگ هیدرولیکی،محدود کننده های گشــتاور نیرو، کلاج و 

غیره استفاده کنید.
اگر میخواهید گیربکس را رنگ بزنید کاسه نمدها را بپوشانید   ـ

تا از خراب شدن آنها جلوگیری شود.
تولرانــس ماشــین کاری هر نوع دنده، چرخ زنجیــر یا پولی که   ـ
 ISO H7  روی محور های ورودی یا خروجی نصب می شود باید

باشد.
محور گیربکس های ســوراخ دار و رزوه شده است، تا بتوانید   ـ

روی چرخ دنده یا چرخ زنجیر مورد نصب، مهره ببندید.
بــرای جلوگیری از اکســیده شــدن و گریپاژ قطعــات، قبل از   ـ

نصب، سطوح مورد تماس را تمیز کرده و گریس کاری کنید.
ســوراخ محور گیربکس هــا دارای تولرانس H7 اســت، تمام   ـ
محورهایی که به آن وصل می شــوند معمولا با h6 ماشین کاری 

می گردند.
 )H7ـJ6( اگر لازم باشــد که فیت تداخلی باشــد می تــوان از  ـ

استفاده کرد.
قبل از شــروع به کار دســتگاه مطمئن شــوید که سطح روغن   ـ
درســت بوده و چسبندگی روغن برای نوع بار مصرفی، صحیح 

باشد.
وقتــی گیربکس را با روغن ترکیبی گریس کاری کرده باشــید   ـ
نیاز به نگهداری بعدی نیســت. وقتی روغن معدنی اســتفاده 

شده باشد توصیه می شود که:
l روغن را پس از 1000ـ500 ســاعت کار اولیه عوض کرده و 

بهتر است داخل گیربکس را شست و شو دهید.
l در فواصــل زمانی منظم، ســطح روغن را بازرســی و روغن را 

پس از 4000 ساعت کار تعویض کنید.
l اگر از روغن ترکیبی استفاده کرده اید باید آنرا پس از 8000 
ســاعت کار تعویض نماییــد. در صورتی که گیربکس در هوای 
خیلی مرطوب به مدت زیاد مانده باشــد بهتر اســت آنرا پر از 
روغن کنید؛ طبیعتا بهتر اســت پــس از راه اندازی گیربکس، 

سطح روغن را به مقدار مطلوب برسانید.

نحوه کار
معمولا ، برای تمام انواع گیربکس های ساخت کارخانه ما و به 
ویژه برای انواع …VF,VF…/VF توصیه می کنیم که توان مورد 
انتقال را تدریجا بالا ببرید و یا اینکه در ساعت های اولیه کار، 

فقط  50 تا 70% بار حداکثر را اعمال کنید.

For the installation of the gearbox the following 
guidelines should be observed:
- The gearbox must be securely bolted to a rigid 

base to avoid vibrations.
- If shocks, extended overloads or jammings are 

expected, hydraulic couplings torque limiters, 
clutches etc. should be fitted.

- If the gearbox is to be spary-painted use masking 
tape to shield the oilseals to prevent  damages.

- Any gears, sporckets or pullys being fitted to the 
input or output shafts must have bores machined 
to ISO H7 tolerance.

- Shaft are provided with threaded hole to facilitate 
the use of tie-rods with bachplate and nut to push 
on gears or sprockets being ftted.

- In orther to avoid the oxidation and the possible 
seizing of the above parts, clean both contact surface 
before assembly and apply water repellant grease 
or similar material.

- Bore of hollow shaft of gearboxes have tolerance 
H7, all shafts to be fitted are usually machined 
to h6 .

- If required for the application an interference fit 
(H7-J6) can be used.

- When the gearboxes are lubricated with synthetic 
grease no further maintenance is required.

- When the gearboxes are lubricated with mineral 
oil the following procedure is remmended:
l After the first 500-1000 hours running, change 

the oil, preferably whashing out the interior of the 
gearbox.
l At regular intervals check the lubricant level and 

change the oil after 4000 working hours.
l If the gearbox is lubricated with synthetic oil you 

have to change the oil after 8000 working hours.
when the gearbox is standing for a long time in a 
very damp environment it is better to fill it completely 
with oil; naturally the lubricant level must be restored 
when the gearbox is put back into operation.

RUNNING-IN

Usually, for all type of our gearboxes and particularly for 
VF,VF…/VF… series we advise to increase gradually 
the transmitted power, or to put a limit (50-70 % of 
the mix. power) for the first running hours.
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DESIGNATIONمشخصات

N.B.:
Geared motors can be supplied without the motor (P.A.M), but when 
ordering, the motorsize must be specified.

N.B.:
The above values must be multiplied by 1.2 in case of:
- Combustion engine drive
- Reversing operation
- Instantaneous overloads

توجه:
موتور گیربکس را می توانیم بدون موتور )P.A.M( تحویل دهیم اما هنگام ســفارش 

اندازه موتور باید اعلام گردد.

توجه:
مقادیر بالا باید در 1/2 ضرب شوند اگر:

ـ موتور محرک احتراقی باشد
ـ گیربکس در جهت عکس هم کار کند

ـ گاهی بار از حد مجاز بالاتر رود

نوع

گیربکس
Gearbox

موتورگیربکــس 
یا گیربکس هایی 
که موتور با فلانچ 
روی آن ها سوار 

شده است.

TYPE

VF

MVF
 Geared motor
 or gearbox
 with motor
 mounting
flange

VF 63 N 10 B3

SIZE اندازه

30
44
49
63
72
86
110
130
150
185
210
250

VERSION دسته

N
A
F

FC
P

FR
FA
V

RATIO
نسبت تبدیل

i  See tables
جدول ها را 

ببینید.

 MOUNTING
POSITION

موقعیت نصب

B3

B6

B7

B8

V5

V6

DAILY WORK     ¿     مدت کار روزانه
نوع بار

TYPE OF LOAD
مشخصات کار

SERVICE CHARACTERISTICS
8 ÷ 12 h2 ÷ 8 h<2 h

عادی1,2510,9
Normalکار مقطع با 10 استارت در ساعت یا کمتر

Intermittent duty with starts/hour 
equal or lower than 10.

بیش بار سبک1,51,251
Light overloads

بیش بار سنگین1,751,51,25
Heavy overloads

DAILY WORK     ¿     مدت کار روزانه
نوع بار

TYPE OF LOAD
مشخصات کار

SERVICE CHARACTERISTICS
8 ÷ 12 h2 ÷ 8 h<2 h

عادی1,751,51,25
Normalکار پیوسته یا مقطع با بیش 10 استارت در ساعت

Continuous or intermittent duty with 
starts/hour higher than 10.

بیش بار سبک21,751,5
Light overloads

بیش بار سنگین2,2521,75
Heavy overloads

  ضریب کار .s. f  برای گیربکس های 
VF-VF/VF سری

SERVICE FACTOR s. f. FOR
THE GEARBOXES
VF-VF/VF SERIES
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راهنمای انتخاب
گیربکس های حلزونی 

GUIDE TO THE SELECTION
OF WORM GEARBOXES

در بعضــی از کاربردها گیربکس باید در جهت عکس هم کارکند 
و یا کاملا یک جهتی باشــد، لذا عملکرد این گیربکس ها را وقتی 
کــه در جهت عکس هم کار می کنند باید بررســی و تحلیل نمود. 
یکــی از مهمترین عواملی که کار عکس یا عدم آنرا در مورد یک 
گیربکس تعیین می کند بازدهی آن اســت که آن هم بستگی به 

موارد ذیل دارد:
)γ(  زاویه مارپیچ  ـ

جنس حلزون و چرخ حلزون   ـ
دقت شکل دهی   ـ

صافی سطح  ـ
روغن کاری   ـ

سرعت لغزش دنده ها رو هم    ـ

واضــح اســت که در خــلال برنامه ریــزی و طراحــی، گرایش در 
جهت رســیدن به شرایطی اســت که بهترین و بالاترین بازدهی 
را بدســت آورد. لــذا باید به راه حلی دســت یابیــم که بهترین 
راندمــان قابل قبــول را در وضعیت برگشــت ناپذیری همراه با 
نســبت های کاهنده و بالاتر )70-80-100( حاصل نماید. برای 
پیدا کردن ایده آل ترین راه حل که کم و بیش نیاز کاربرد خاصی 
رادر برگشــت ناپذیری امکان سازد، لازم اســت که تفاوت بین 

برگشت ناپذیری استاتیک و دینامیک آزمایش شود.

برگشت ناپذیری استاتیک
این ساده ترین حالتی است که می توان بدست آورد. چرخاندن 
شافت با دور پایین ممکن نمی باشد. گرچه وقتی محور را مرتعش 
کنیم می توانیم اندکی آنرا بچرخانیم. برای بدست آوردن برگشت 

ناپذیری استاتیک می توان از رابطه ذیل استفاده نمود:

ηs < 0,4 ÷ 0,5

که ηs نشان دهنده بازده استاتیک است.
ذیل  رابطه  از  پذیری(  برگشت  )منظور  عکس  شرایط  در  البته 

می توان استفاده نمود:
ηs > 0,5

ηs  بالاتر باشد برگشت پذیری بهتر خواهد بود. جدول  هرچه 
ذیل موارد مختلف را نشان می دهد: 

Some applications require total reversing or total non-
reversing of the gearbox, therefore the behavior of 
these gearboxes when they are back driven must be 
analysed. One of the paramount factors determinating 
the reversing or non-reversing of worm gearboxes 
is the efficiency, which depends upon the following 
parameters:
- Helix angle (γ)
- Type of materials in contact 
- Tooth from accuracy 
- Surface finishing 
- Lubrication 
- Slipping speed 

Actually during planning and design there is the 
tendency to reach ideal contact conditions looking 
for higher and higher efficiencies but it is necessary 
to look for the best compromise solution to obtain a 
good efficiency and keep acceptable non-reversing 
conditions in the higher reduction ratios (70-80-100). 
To look for the must ideal solution which meets 
the requirement of more or less accentuated non-
reversing for a certain application, it is necessary to 
examine the difference between static and dynamic 
non-reversing.

STATIC NON-REVERSING

This the easiest condition to get, it is not possible 
to rotate the low speed shaft. However in the case 
of vibrations slow movements cannot be excluded.
The theoretical condition to get the static non-reversing 
is the follows:

ηs < 0,4 ÷ 0,5

where ηs is the static efficiency.
Of course the opposite conditions (i.e. static reversing) 
will be: 

ηs > 0,5

considering that higher  ηs  means better reversing 
conditions as here under indicated:

 ηs < 0,5

ηs = 0,5 ÷ 0,55
 ηs > 0,55

Low static reversing in 
case of vibrations برگشت پذیری در حالت ارتعاش

Low static reversing برگشت پذیری استاتیک کم
 Good static reversing برگشت پذیری استاتیک خوب
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برگشت ناپذیری دینامیکی DYNAMIC NON-REVERSING

رسیدن به این حالت مشکل تر است زیرا مستقیما به دور، بازده 
و ارتعاش پیوســته بار بســتگی دارد.ویژگی اصلــی این حالت، 
توقف فوری محور اســت هنگامی که هیچ محرکی بر روی حلزون 

اثر نکند.
به این حالت وقتی می رسیم که 

ηd < 0,5
که ηd بازده گیربکس در شرایط کار واقعی است.

حالت عکس )یعنی برگشت پذیری دینامیکی( وقتی است که:
ηd > 0,5

در جدول زیر، درجات مختلف برگشت پذیری به صورت تابعی از 
زاویه مارپیچ )γ( بیان شده اســت. البته این اطلاعات اشاره ای 
هســتند زیــرا با همیــن زاویه مارپیــچ می توان اثــر کم و بیش 
برگشــت ناپذیری از عوامل ذکر شــده است. از آنجا که رسیدن 
به برگشت ناپذیری دینامیکی کامل غیر ممکن است، در صورت 
نیاز به یک چنین برگشــت ناپذیری باید از ترمز استفاده کرد تا 

از ارتعاش جلوگیری کند.

It is the must difficult condition to get because it is 
directly influenced by rotating speed, efficiency and 
continuous vibrations of the load.
Its main characteristic is an immediate stop of rotation 
when there is no more drive on the wormscrew.
The theoretical conditions to attain it, is 

ηd < 0,5
where ηd is the gearbox efficiency in the actual 
operating conditions.
The opposite conditions (i.e. dynamic reversing) is:

ηd > 0,5
The following scheme is an analysis of the different 
reversing degrees as a function of the helix angle 
(γ). Of course this is only indicative data as with 
the same helix angle we can have a more or less 
accentuated non-reversing is impossible, if this is a 
requirement it is necessary to use a brake to avoid 
motion started by vibrations.

γ

> 25°

12° ÷ 25°

8° ÷ 12°

5° ÷ 8°

3° ÷ 5°

1° ÷ 3°

REVERSING TYPE

Total reversing

Statically reversible 
Quick return 
Dynamically reversible

Variable static non-reversing 
Quick return in case of vibrations 
Dynamic reversible

Statically non reversible 
Return in case of vibrations 
Scant dynamically reversing 

Statically non-reversing 
Slow movement return in case of 
vibration 
Low dynamic reversing

Statically non-reversing 
No return 
Low dynamic reversing

نوع برگشت پذیری 

برگشت پذیر کامل 

 بطور استاتیکی برگشت پذیر
 برگشت سریع 

بطور دینامیکی برگشت پذیر  

برگشت ناپذیر استاتیک متغیر
 برگشت سریع در حالت ارتعاش

بطور دینامیکی برگشت پذیر

 بطور استاتیکی برگشت ناپذیر
 برگشت در حالت ارتعاش
با برگشت دینامیکی کند 

 بطور استاتیکی برگشت ناپذیر
 برگشت کند در حالت ارتعاش
برگشت پذیر دینامیکی اندک

 بطور استاتیکی برگشت ناپذیر
 بدون برگشت

با برگشت دینامیکی اندک 
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ηdηsMnZ1γi
83681,5423° 17´7

VF 30

80631,4316° 52´10
75551,5211° 22´15
72511,129° 07´20
64401,515° 43´30
59361,114° 35´40
51290,813° 16´60
48260,6712° 52´70

ηdηsMnZ1γi
88695,5428° 13´7

VF 110

87655,4320° 37´10
84585,6213° 57´15
84594,5214° 23´20
83573,9113° 1´23
77445,717° 2´30
76444,617° 15´40
7442416° 34´46
71393,315° 39´56
70362,915° 6´64
66332,314° 15´80
62291,913° 31´100

86692,2425° 52´7

VF 44

84642,2319° 37´10
81582,4213° 55´14
77531,7210° 45´20
71442,517° 1´28
6840215° 58´35
64351,514° 49´46
59311,213° 53´60
5628113° 25´70
50240,7212° 30´100

86682,5424° 46´7

VF 49

84632,4318° 03´10
80572,6212° 48´14
79532210° 38´18
75481,628° 29´24
71422,716° 26´28
6737215° 20´36
64341,714° 29´45
58291,313° 32´60
5526113° 6´70
5224112° 45´80
51210,812° 15´100

89696,4428° 14´7

VF 130

87656,4320° 38´10
85616,7215° 57´15
84575,2213° 04´20
83554,6211° 47´23
7947718° 03´30
77425,316° 35´40
76434,816° 55´46
7440415° 58´56
72383,515° 23´64
69342,714° 30´80
65302,2513° 44´100
89705630° 02´7

VF 150

88665,6421° 34´10
86635,2317° 31´15
84576212° 53´20
83555,2211° 37´23
7946817° 58´30
77426,116° 30´40
76435,517°46
74404,515° 56´56
7237415° 21´64
69343,214° 29´80
65302,613° 43´100
90706,1629° 44´7

VF 185

88666,9421° 25´10
87646,5318° 52´15
85577,4213° 10´20
82525210° 16´30
78427,616° 43´40
75396,215° 46´50
74375,215° 12´60
69323,914° 07´80
66283,213° 28´100
90667629° 44´7

VF 210

89647,8421° 25´10
87587,3318° 52´15
85528,3213° 10´20
82465,7210° 16´30
77378,416° 43´40
75346,915° 46´50
73315,815° 12´60
69274,414° 07´80
65233,513° 28´100
90668,3628° 37´7

VF 250

89649,3423° 30´10
87598,7317° 32´15
865310212° 48´20
83476,929° 42´30
78361015° 52´40
7531814° 39´50
7533715° 08´60
70275,213° 45´80
67254,213° 17´100

87693,1426° 36´7

VF 63

85643319° 26´10
81573,1213° 6´15
79532,5211°19
7750229° 11´24
72423,216° 37´30
69382,615° 32´38
67352,214° 52´45
60291,513° 38´64
56261,213° 80
5122112° 28´100

88713,5427° 38´7

VF 72

86673,5320° 12´10
83603,6213° 39´15
81562,8211° 06´20
78522,329° 23´25
75463,716° 53´30
71412,815° 35´40
67372,314° 43´50
64341,914° 04´60
58291,513° 11´80
54251,212° 37´100

88694,3427° 27´7

VF 86

86654,3320° 3´10
83584,4213° 33´15
82583,5213° 36´20
81563,1212° 17´23
75434,516° 50´30
74433,616° 52´40
72413,116° 12´46
69372,615° 20´56
67352,314° 48´64
63311,813° 59´80
57271,513° 18´100

مشخصات دنده های حلزون و چرخ حلزون   CHARACTERISTICS OF WORM & 
WHEEL TOOTHING

توجه: جهت مارپیچ ها در تمام گیربکس ها به سمت راست است. N.B.: The helice direction is to the right for all gear boxes.
Mn=   Module
ηs =   Static efficiency%
ηd =   Dynamic efficiency% (with n1=1400) 

مدول
بازده استاتیک %

)n1=1400 بازده دینامیک )با

i =   Ratio
γ =   Helix angle
Z1=   Number of starts of the wormshaft

نسبت تبدیل
زاویه مارپیچ

تعداد نخ های محور حلزونی



شرکت شاکرین گیربکس اصفهان ISFAHAN SHAKERIN GEARBOX CO.

15/15

بازده EFFICIENCY

جهت چرخش DIRECTION OF ROTATION

بررسی بازده در انتخاب گیربکس حلزونی بسیار مهم است.
برای کاربردهایــی که کار گیربکس مقطع اســت )بالابر، عملیات، 
غیره( لازم است که توان موتور بیشتر باشد تا جبران کمبود بازده 
گیربکــس را به هنگام راه اندازی بنمایــد. بدین منظور، بهترین 
توان وقتی بدســت می آید که چند ساعتی گیربکس کارکرده و به 
شرایط کار حالت پایدار رسیده است.مقدار ) M2 (daNm که در 
کاتالوگ مشخص شده است براساس بازده حالت پایدار گیربکس 

است.
شــکل زیر گشتاور نیروی متفاوت VF-RVF-VF…/VF… یک 

.)VF63-RVF 63-VF 30/63 اندازه را نشان می دهد )مثلا
چنانچه نســبت های دو نوع گیربکس با هم یکی باشد بهتر است 
که ،به ویژه برای کارهای سنگین که شوک های مداوم وجود دارد 
و در راه اندازی بار زیادتری وارد می شــود )مثلا در بالابرها( از 
گیربکس با گشــتاور نیروی بیشــتر )و راندمان بالاتر( استفاده 

شود.

سمت دوران پیچ حلزونی در تمام گیربکس های حلزونی به جهت 
راست است.

It is very important to consider the efficiency for the 
selection of the worm gearboxes.
For intermittent duty applications (hoisting, operation, 
etc.) it is necessary to increase the motor’s  power 
in order to compensate the low efficiency of the 
gearbox during the starting.
For this purpose we remind you that the best value 
appears after some hours of running-in and it is 
reached in the steady satate operating gearboxes.
The values M2 (daNm) indicated on the catalogue,are 
calculated considering the efficiency of the steady 
state gearboxes.
The graph below indicates the different torque among 
VF-RVF-VF…/VF… of the same size (ex. VF63-RVF 
63-VF 30/63).
If the ratios of 2 different type are over lapped, the 
best choice, in particular for heavy applications with 
frequent shocks and overload starts(f.i. hoisting), 
is the type with the higher torque (and efficiency ).

For all the worm gearboxes the direction of the screw 
is right-hand.

VF
RVF

VF. VF

M2

50              100              150              200              250              300              350              400              450 i
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i HP1 KW1
M2

daNm n2

VF30/N
VF30/A
VF30/F
VF30/P
VF30/V

7 0.41 0.3 1.8 129
10 0.3 0.22 1.8 90
15 0.23 0.17 2 60
20 0.19 0.14 2 45
30 0.16 0.12 2.2 30
40 0.12 0.09 2 23
60 0.09 0.07 2 15
70 0.07 0.05 1.7 13

VF44/N
VF44/A
VF44/F
VF44/P
VF44/V

VF44/FA

7 0.85 0.63 3.9 129
10 0.61 0.45 3.9 90
14 0.46 0.34 3.9 64
20 0.39 0.29 4.5 45
28 0.33 0.24 4.9 32
35 0.28 0.20 4.9 26
46 0.23 0.17 4.9 20
60 0.18 0.13 4.5 15
70 0.14 0.10 3.9 13
100 0.08 0.06 3 9

VF49/N
VF49/A
VF49/F
VF49/P
VF49/V

VF49/FA

7 1.3 097 6.1 129
10 1 0.75 6.4 90
14 0.83 0.61 7.1 64
18 0.65 0.47 6.8 50
24 0.5 0.36 6.8 38
28 0.55 0.41 8.2 32
36 0.42 0.31 7.5 25
45 0.34 0.25 7.1 20
60 0.25 0.19 6.4 15
70 0.22 0.16 6 13
80 0.2 0.14 5.8 11
100 0.14 0.11 5.2 9

VF63/N
VF63/A
VF63/F

VF63/FC
VF63/P
VF63/V

7 2.4 1.8 11.5 129
10 1.9 1.4 12 90
15 1.4 1 13 60
19 1.1 0.8 12.2 47
24 1 0.75 14 38
30 0.9 0.68 15 30
38 0.74 0.55 14.5 24
45 0.6 0.43 13 20
64 0.44 0.32 12.3 14
80 0.37 0.27 12 11
100 0.33 0.24 12 9

VF72/N
VF72/A
VF72/F

VF72/FC
VF72/P
VF72/V

7 4.2 3.1 20 129
10 3.3 2.5 22 90
15 2.3 1.7 22 60
20 1.8 1.3 22 45
25 1.5 1.1 22 36
30 1.4 1.1 24 30
40 1.1 0.78 22 23
50 0.77 0.58 19 18
60 0.65 0.49 18 15
80 0.45 0.34 15 11
100 0.37 0.27 14 9

VF86/N
VF86/A
VF86/F

VF86/FC
VF86/P
VF86/V

VF86/FR

7 5.9 4.3 28 129
10 4.5 3.3 30 90
15 3.5 2.6 33 60
20 2.5 1.8 31 45
23 2.1 1.6 30 39
30 2.1 1.6 36 30
40 1.5 1.1 34 23
46 1.3 1 33 20
56 1.1 0.8 31 16
64 0.9 0.7 29 14
80 0.73 0.54 27 11
100 0.56 0.41 24 9

i HP1 KW1
M2

daNm n2

VF110/N
VF110/A
VF110/F

VF110/FC
VF110/P
VF110/V

VF110/FR

7 11 8.2 53 129
10 8.2 6 55 90
15 6.2 4.5 60 60
20 4.5 3.3 58 45
23 4 3 58 39
30 3.9 2.9 68 30
40 2.8 2.1 64 23
46 2.4 1.8 61 20
56 2.1 1.6 61 16
64 1.6 1.2 54 14
80 1.3 1 51 11
100 1.1 0.78 48 9

VF130/N
VF130/A
VF130/F

VF130/FC
VF130/P
VF130/V

VF130/FR

7 17.7 13 85 129
10 13.4 9.9 90 90
15 11 8.1 108 60
20 8.3 6.1 105 45
23 7.3 5.4 105 39
30 7 5.2 125 30
40 5.3 3.9 120 23
46 4.5 3.3 115 20
56 3.6 2.7 108 16
64 3.2 2.4 105 14
80 2.5 1.8 95 11
100 1.8 1.3 80 9

VF150/N
VF150/A
VF150/F

VF150/FC
VF150/P
VF150/V

VF150/FR

7 24 17.6 115 129
10 17.7 13 120 90
15 13.6 10 135 60
20 1.7 8.6 150 45
23 10.3 7.6 150 39
30 8.9 6.5 160 30
40 7.6 5.6 175 23
46 6.7 4.9 175 20
56 5 3.7 150 16
64 4.3 3.2 145 14
80 3.4 2.5 135 11
100 2.5 1.8 115 9

VF185/N
VF185/A
VF185/F

VF185/FC
VF185/P
VF185/V

VF185/FR

7 41 30 200 129
10 32 23 215 90
15 22 16.4 225 60
20 21 15.6 275 45
30 12.8 9.4 240 30
40 13.2 9.7 310 23
50 10.3 7.6 290 18
60 7.9 5.8 260 15
80 5.8 4.3 240 11
100 4.1 3 200 9

VF210/N
VF210/A
VF210/P

7 56 41 270 129
10 46 34 315 90
15 33 24 330 60
20 29 22 380 45
30 18.1 13.4 340 30
40 18.4 13.5 430 23
50 14.2 10.5 400 18
60 11.5 8.5 372 15
80 8.1 6 330 11
100 6.3 4.6 300 9

VF250/N
VF250/A
VF250/P

7 85 63 415 129
10 70 51 480 90
15 53 39 530 60
20 45 33 595 45
30 29 21 550 30
40 27 20 650 23
50 22 16.2 620 18
60 16.6 12.2 560 15
80 12.6 9.3 520 11
100 9.8 7.2 480 9

 مشخصات گیربکس های حلزونی
VF سری

  CHARACTERISTICS OF
VF SERIES WORM GEARBOXES

n1=900
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i HP1 KW1
M2

daNm n2

VF30/N
VF30/A
VF30/F
VF30/P
VF30/V

7 0.26 0.19 2 71
10 0.19 0.14 2 50
15 0.15 0.11 2.2 33
20 0.12 0.09 2.2 25
30 0.1 0.07 2.4 16.7
40 0.08 0.06 2.2 12.5
60 0.06 0.05 2.2 8.3
70 0.05 0.04 1.9 7

VF44/N
VF44/A
VF44/F
VF44/P
VF44/V

VF44/FA

7 0.56 0.41 4.5 71
10 0.40 0.29 4.5 50
14 0.34 0.25 5 36
20 0.25 0.18 5 25
28 0.22 0.16 5.5 18
35 0.19 0.14 5.5 14
46 0.14 0.10 5 11
60 0.12 0.09 5 8
70 0.10 0.07 4.5 7
100 0.05 0.04 3.2 5

VF49/N
VF49/A
VF49/F
VF49/P
VF49/V

VF49/FA

7 0.91 0.67 7.4 71
10 0.67 0.49 7.4 50
14 0.53 0.39 7.8 36
18 0.41 0.30 7.4 28
24 0.32 0.24 7.4 21
28 0.36 0.26 8.8 18
36 0.27 0.2 8 14
45 0.23 0.17 7.8 11
60 0.17 0.12 6.9 8
70 0.15 0.11 6.9 7
80 0.12 0.09 5.9 6
100 0.10 0.08 5.9 5

VF63/N
VF63/A
VF63/F

VF63/FC
VF63/P
VF63/V

7 1.63 1.2 13.5 71
10 1.32 0.97 15 50
15 0.94 0.69 15 33
19 0.76 0.56 15 26
24 0.63 0.46 15 21
30 0.65 0.48 17.7 17
38 0.51 0.38 16.7 13
45 0.41 0.30 15 11
64 0.29 0.22 13.5 8
80 0.25 0.18 13 6
100 0.22 0.16 12.7 5

VF72/N
VF72/A
VF72/F

VF72/FC
VF72/P
VF72/V

7 2.9 2.1 24 71
10 2.3 1.7 27 50
15 1.6 1.2 27 33
20 1.3 0.97 27 25
25 1.1 0.81 27 20
30 1 0.75 28 17
40 0.77 0.58 27 13
50 0.54 0.4 22 10
60 0.46 0.34 21 8.3
80 0.33 0.25 18 6.3
100 0.27 0.2 17 5

i HP1 KW1
M2

daNm n2

VF110/N
VF110/A
VF110/F

VF110/FC
VF110/P
VF110/V

VF110/FR

7 7.7 5.7 65 71
10 5.5 4. 65 50
15 4 3 68 33
20 3.1 2.3 68 25
23 2.7 2 68 22
30 2.5 1.8 74 17
40 1.9 1.4 74 13
46 1.7 1.3 74 11
56 1.4 1.1 70 9
64 1.2 09 64 8
80 0.87 0.64 56 6
100 0.73 0.53 53 5

VF86/N
VF86/A
VF86/F

VF86/FC
VF86/P
VF86/V

VF86/FR

7 4.3 3.2 36 71
10 3.1 2.3 36 50
15 2.4 1.7 39 33
20 1.8 1.3 39 25
23 1.4 1 35 22
30 1.4 1 39 17
40 1 0.75 39 13
46 0.94 0.69 39 11
56 0.75 0.55 36 9
64 0.69 0.51 36 8
80 0.48 0.35 29 6
100 0.42 0.31 29 5

VF130/N
VF130/A
VF130/F

VF130/FC
VF130/P
VF130/V

VF130/FR

7 12 8.8 100 71
10 9.4 6.9 110 50
15 8 5.9 135 33
20 6.2 4.6 135 25
23 5.3 3.9 130 22
30 5.1 3.7 150 17
40 3.8 2.8 140 13
46 3.2 2.3 135 11
56 2.4 1.8 120 9
64 2.2 1.6 120 8
80 1.8 1.3 115 6
100 1.2 0.91 90 5

 مشخصات گیربکس های حلزونی
VF سری

  CHARACTERISTICS OF
VF SERIES WORM GEARBOXES

n1=500

VF150/N
VF150/A
VF150/F

VF150/FC
VF150/P
VF150/V

VF150/FR

7 16.6 12.2 140 71
10 12.7 9.4 150 50
15 10 7.33 170 33
20 8.7 6.4 190 25
23 7.5 5.5 184 22
30 6.5 4.8 195 17
40 5.3 3.9 200 13
46 4.6 3.4 200 11
56 3.5 2.6 175 9
64 3.1 2.3 170 8
80 2.4 1.8 155 6
100 1.7 1.3 130 5

VF185/N
VF185/A
VF185/F

VF185/FC
VF185/P
VF185/V

VF185/FR

7 29 21 245 71
10 22 16 260 50
15 16 11.8 280 33
20 14.9 10.9 330 25
30 8.9 6.5 280 17
40 9.3 6.8 360 13
50 7.1 5.2 330 10
60 5.6 4.2 300 8
80 4.3 3.2 280 6
100 2.8 2.1 210 5

VF210/N
VF210/A
VF210/P

7 39 29 340 71
10 31 23 380 50
15 23 17.2 410 33
20 21 15.4 470 25
30 12.7 9.3 400 17
40 12.7 9.4 500 13
50 9.7 7.1 450 10
60 8.1 6 430 8
80 6 4.4 390 6
100 4.6 3.4 340 5

VF250/N
VF250/A
VF250/P

7 60 44 520 71
10 49 36 600 50
15 37 27 660 33
20 32 24 740 25
30 20 14.7 650 17
40 18.5 13.6 750 13
50 15.1 11.1 720 10
60 11.7 8.6 650 8
80 9.2 6.8 620 6
100 7.2 5.3 570 5
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VF…
30 44 49 63 72 86 110 130 150 185

A 30 44.6 49.5 62.17 72 86.9 110.1 130 150 185.4
Bh7 14 18 25 25 28(30)** 35 42 45 50 60
C 55 64 82 120 120 140 155 165 175 190
Dh6 9 11 16 18 19 25 25 30 35 40
 E 20 30 40 45 40 50 60 60 65 70
F 52 54 65 80 98 110 138 160 185 214.5
F1 46 54 63 80 88 110 138 154 179 205
G 55 72 82 100 115 142 170 195 220 254
H 96 124.5 138 175.5 198 248 312 348 400 457
H1 50 71 80 98.5 114 138 169 195 218 267
H2 105 143 162 199 229 280 339 390 438 521
H3 41 51 56 75.5 83 106 142 153 180 203
I 66 81 98.5 111 116.6 146 181 191 211 251
L 80 98 124 143 142 181 220 245 260 320
L1 30 35 37 45 46 66.5 74 78.5 83.5 91
M 50 52 63 95 120 140 200 220 240 270
N 80 90 110 140 156 220 270 310 330 360
O 6.5 8.5 8.5 10.5 13 10.5 12.5 16 18 22

O1
M6*9

(4 HOLES)
M6*9

(4 HOLES)
M6*9

(4 HOLES)
M8*14

(8 HOLES)
M8*14

(8 HOLES)
M10*17

(8 HOLES)
M12*21

(8 HOLES)
M12*23

(8 HOLES)
M14*23

(8 HOLES)
M16*25

(8 HOLES)
O2 6.5 8.5 10.5 10.5 13(11)** 12.5 13.5 16 20 22
P 8 10 12 12 12 14 15 18 20 22
Q 20.5 24.5 22.5 40 40 45 45 52.5 55 65
R - - - 3.5 5 4 5 5 5 6
S 50.5 60 85 116 111 151 179.5 197.5 220 255
S1 - - - 86 85 110.5 131.5 137.5 145.5 155.5
S2 - 90 115 - - - - - - -
T 68 87 90 150 165 176 230 255 290 350
T1 - - - 150 165*** 176 230 255 290 350
T2 65 65 94 90 110 130 165 215 215 265
T3 - 87 90 - - - - - - -
U 80 110 125 180 220 210 280 320 350 400
U1 - - - 180 200(160)*** 210 280 320 350 400
U2 80 80 107.5 105 125 160 200 250 250 300
U3 - 110 125 - - - - - - -
Vh8 50 60 70 115 130 152 170 180 200 280
V1h8 - - - 115 130*** 152 170 180 200 280
V2h8 50 50 68 75 90 110 130 180 180 230
V3 - 60 70 - - - - - - -
W - - - 80 100*** 120 170 180 200 270
Z 8 9 12 11 12 15 20 20 22 22
Z1 - - - 12 12 15 20 20 22 22
Z2 - 9 12 - - - - - - -
Kg. 1.1 2 3 6 8.2 16.3 32.5 49 60 94

توجه ـ نکات مهم :
q عددی که پس از VF ذکر می شــود فاصله مرکــزی محور حلزون با مرکز چرخ حلزون 

گیربکس را نشان می دهد.
q گیربکس های حلزونی با محور ورودی یکطرفه ارائه می شوند.

q گیربکس های حلزونی معمولا با محور خروجی تو خالی ارائه می شوند و طبق درخواست 
خریدار محورهای خروجی بصورت یکطرفه و دوطرفه قابل ارائه می باشند. )در صفحه 

)30
 M6*9 مجهــز به ســوراخ های قلاویز شــده P/49 و P/44 و  P/30 انــواع مدل هــای q

می باشد که 45 درجه نسبت به تصویر کاتالوگ دوران داده شده است.
q در صورت تقاضا، نوع P با بازوی واکنشی قابل ارائه می باشد. )در صفحه 30(

** انتخابی 
*** در صورتی که مدل FC با کاهش قطر بایستی انتخاب شود ابعاد ذکر شده به نسبت 

W=78 و V1=110 و T1=130 .تغییر می نمایند
در مدل های 30 تا 86 نوع P  طبق استاندارد با دو کفپوش P تحویل می شود.

در مدل های 110 تا 185 نوع P  طبق استاندارد با یک کفپوش P  قابل ارائه می باشد.
)مصرف کننده می تواند وضعیت حقیقی P  را در تصاویر ذکر شده ملاحظه کند.(

در مدل های P/30 و P/44 عرض توپی چرخ حلزون )C( کوچکتر از بعد L1  می باشد . 
جهت جابجایی گیربکس ها و موتور گیربکس های مدل 110 تا 185 پیچ های حلقوی تعبیه 

شده است. 

N.B.:
q The number which follows the reference VF indicates the distance 

between worm shaft and worm wheel centerlines.
q Worm gearboxes are supplied with single sidedinput shaft .
q Worm gearboxes are normally supplied with hollow output shaft.

on request single or double sided output shafts are available as 
shown on page 30.

q Types 30/P, 44/P have M6*9 tapped holes rotated by 45 from the 
catalogue picture .

q On request version P can be supplied with torque arm (see page 30).
** Optional
*** Should the FC version with reduced diameter (with in brackets) be 

choosen following dimensions change according : T1=130, V1=110, 
W=78.

From size 30  to 86 , P version is supplied as standard with two P cover.
From size 110 to 185, P version is supplied as standard with only one P 
cover(the customer can see the real position of P cover into correspondent 
photography).
In the size 30/P and 44/P the worm-wheel wigth © is smaller than L1 
dimension.
A lifting lug is supplied as standard on worm gearboxes and 
gearmotors size 110-185



شرکت شاکرین گیربکس اصفهان ISFAHAN SHAKERIN GEARBOX CO.

26/26



شرکت شاکرین گیربکس اصفهان ISFAHAN SHAKERIN GEARBOX CO.

27/27



شرکت شاکرین گیربکس اصفهان ISFAHAN SHAKERIN GEARBOX CO.

28/28

 جدول حداکثر بار شعاعی مجاز روی 
)daN شافت خروجی )برحسب

    TABLE OF MAXIMUM 
PERMISSIBLE RADIAL LOAD ON 
OUTPUT SHAFT (expressed in daN)

n2 (rpm)

200 140 100 70 50 40 30 20 14

VF30 64 72 80 90 100 108 118 135 150

VF44 90 102 115 130 145 155 170 195 220

VF49 127 143 160 180 200 214 235 265 300

VF63 190 215 240 270 300 320 350 400 450

VF72 205 230 260 290 325 350 390 445 500

VF86 260 290 320 360 400 430 470 540 600

VF110 290 325 365 410 460 495 545 625 700

VF130 500 560 630 700 800 850 940 1080 1200

VF150 580 660 740 830 930 1000 1100 1250 1400

VF185 690 780 870 980 1100 1200 1300 1500 1700

VF210 1350 1500 1650 1850 2050 2200 2400 2700 3000

VF250 2000 2250 2500 2800 3100 3300 3600 4050 4500

نکات مهم:
اندازه شــافت خروجی بیرون آمده در جدول تجهیزات جانبی آمده اســت )صفحه 30 را 

ببینید(.

N.B.:
Low speed shaft protrusion is shown on the accessories table. (See 
at page 30).
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 جدول حداکثر بار شعاعی مجاز روی 
)daN محورهای ورودی )برحسب

    TABLE OF MAXIMUM 
PERMISSIBLE RADIAL LOADS ON 

INPUT SHAFT (expressed in daN)

 مشخصات جدول حداکثر بار شعاعی 
)daN مجاز روی شافت خروجی )برحسب

    TABLE OF MAXIMUM 
PERMISSIBLE RADIAL LOADS ON 
OUTPUT SHAFT (expressed in daN)

n1/1` VF30 VF44 VF49 VF63 VF72 VF86 VF110 VF130 VF150 VF185 VF210 VF250

1400 10 15 2 30 40 52 75 98 135 170 320 440

900 10 15 24 31 46 55 80 104 144 175 340 460

700 10 16 25 32 50 58 83 108 150 185 360 480

500 12 18 27 36 56 64 90 117 165 200 390 520

300 13 19 34 42 66 75 105 135 195 240 460 610

R= 2000.M.K
D

R= Radial Load (daN)
M= Torque (daNm)
D= Diameter (mm) of chain wheel, gear, belt 

pulley V, etc.
K= 1 – Chain wheel

1.25 – Gear
1.5 – Belt pulley V

N.B.: The above resulting value of R must be 
lower than the value Of the radial load for this 
type of gearbox.

)daN( بارشعاعی =R
)daNm( گشتاور نیرو =M

D= قطر )mm( چرخ زنجیر، چرخ دنده، پولی تسمه V، غیره

K=       1- چرخ زنجیر
1/25 -  چرخ دنده

V 1/5 - پولی تسمه  

توجه:
مقــدار R بایــد کمتــر از مقــدار بــار شــعاعی در این نــوع از 

گیربکس ها باشد.

l مقادیر بار شــعاعی که در جدول بالا ذکر شــده اند اسمی بوده و 
برای بارهایی معتبر می باشــد که بــه فاصله نصف طول محور از 

شانه آن اثر می کنند.
l مقــدار حداکثر بار پیشــران مجاز 1/5 برابر مقــدار مذکور در 

جدول است.
l مقادیر مربوط بــه 300rpm )محور ورودی( و به 14rpm )محور 
خروجی( حداکثر بار آویزان مجاز هستند که گیربکس می تواند 

تحمل کند.
l بــار در دورهایــی که در جدول وجود نــدارد را می توان با درون 

یابی پیدا کرد. 
l بهتر است پولی یا چرخ دنده را تا جایی که ممکن است نزدیک به 

شانه محور نصب کنید. 
l در صورتی که محور از دو طرف بیرون آمده باشــد، باری که هر 
انتهــا می تواند تحمل کنــد 2/3 بار مذکور در جدول اســت، به 

شرطی که بارها برابر بوده و هم جهت عمل کنند.

l The values of the radial loads indicated in the table are 
nominal and are valid for loads acting at a distance, 
from the shoulder of the shaft, equal to half the length 
of the shaft itself.

l The value for the maximum allowable thrust load is 
equal to 1/5th of the value indicated in the table.

l The values referring to 300 rpm (input shaft) and to 
14 rpm (output shaft) are the maximum permissible 
averhung loads the gearbox will withstand.

l Loadings for speeds  which do not appear in the table 
may be obtained by interpolation.

l It is preferable to mount the pully or gear wheel as 
near as possible to the shoulder of the shaft .

l In the case of double projecting shaft, the loading 
which may be taken by each of the ends is equal to 
2/3rds of the value in the table , if the two loads are 
equal and operate in the same direction.
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C Dh6 E M N
VF30 30 14 35 61 96
VF44 40 18 45 70 115
VF49 60 25 65 89 154
VF63 60 25 65 127 192
VF72 60 28 70 126 196
VF72 60 30 70 126 196
VF86 60 35 65 149 214
VF110 75 42 80 164 244
VF130 80 45 85 176 261
VF150 85 50 93 185 278
VF185 100 60 110 200 310
VF210 130 90 140 255 395
VF250 165 110 175 315 490

C Dh6 E F L
VF30 30 14 32.5 55 120
VF44 40 18 42.7 64 149.4
VF49 60 25 63.2 82 208.4
VF63 60 25 63.2 120 246.4
VF72 60 28 63.5 120 247
VF72 60 30 63.5 120 247
VF86 60 35 64 140 268
VF110 75 42 79.25 155 313.5
VF130 80 45 84.75 165 334.5
VF150 85 50 90 175 355
VF185 110 60 105 190 400
VF210 130 90 140 260 540
VF250 165 110 175 320 670

تجهیزات جانبی برای
VF-VF/VF سری

شافت های خروجی گیربکس های حلزونی

    ACCESSORIES
FOR VF-VF/VF

OUTPUT SHAFTS FOR WORM GEARBOXES

A B C D E F G H I
*VF30 100 40 157.5 50 65 7 14 8 4
*VF44 100 44 157.5 50 65 7 14 8 4
*VF49 100 55 172.5 68 94 7 14 8 4
  VF63 150 55 233 75 90 9 20 10 6
  VF72 200 63 300 90 110 9 25 20 6
  VF86 200 80 318 110 130 11 25 20 6
  VF110 250 100 388 130 165 13 25 20 6
  VF130 300 125 470 180 215 13 30 25 6
  VF150 300 125 470 180 215 15 30 25 6
  VF185 350 150 545 230 265 17 30 25 6
  VF210 350 175 625 250 300 19 60 50 8
  VF250 400 225 725 350 400 19 60 50 10

* بدون بوش لرزه گیر * Without ant vibration bush

توجه:
رزوه سوراخ ها و اندازه خارها طبق جدول صفحه 27 می باشد.

N.B.:
Keys and holes threaded according to the table on page 27.

Single Output Shaft یک محور خروجی

Sizes 30 ÷ 250 اندازه ها

Sizes 30 ÷ 250 اندازه ها

Double Output Shafts دو محور خروجی

VF.../P بازوی خروجی )عکس العمل( برای گروه           TORQUE QRM FOR VF.../P VERSION
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 اندازه های کلی محور
VF-VF/VF حلزون/چرخ حلزون

OVERALL DIMENSIONS OF
THE WORM/WHEEL VF-VF/VF

توجه: اندازه های D و G مورد اشــاره بیشــترین مقداری است 
که ممکن است در تنوع نسبت ها ایجاد کرد.

N.B.The D and G dimensions indicated are the 
maximum that may be found in the various ratioes.

این نوع مخصــوص را فقط در صورت تقاضا تولید می نماییم، در 
نتیجــه برای چکونگی موجود بودن آن با شــعبه فروش ما تماس 

بگیرید.

Being a special version, the components are 
machined only if request, therefore their availability 
has to be verificated with our SALES DEPARTMENT.

A D G H  I L
VF30 113 48 18 25 30 18
VF44 134 74 25 30 44.6 18
VF49 164 80.5 29 40 49.5 38
VF63 200 102.9 34 40 62.17 60
VF72 210 125 38 45 72 62
VF86 244 151 47 50 86.9 68
VF110 316 193 58.5 60 110.1 85
VF130 352 234 68 70 130 85
VF150 410 271 73.5 75 150 95
VF185 464 327 90 85 185.4 102
VF210 607 364 101 120 210 128
VF250 694 438 120 140 250 158

یاتاقان
bearing

VF30 VF44 VF49 VF63 VF72 VF86 VF110 VF130 VF150 VF185
D1 10 11 16 18 19 25 25 30 35 40
E1 20 30 40 45 40 50 60 60 65 70
F1 50 56 65 85 92 110 138 160 185 214.5

(SP-BIS) نمونه های خاص 
VF-VF/VF   VF

SPECIAL VERSIONS (SP-BIS)
VF-VF/VF    VF

MVF SP VF BIS
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POSSIBLE ASSEMBLINGS مونتاژهای امکان پذیر

i 55
63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225

56

MVF30
7-60 *

70

MVF44
7-35 * *

46-100 *

MVF49
7-28 * * *

36-60 * *

70-100 *

MVF63
7-24 * * *

30-45 * *

64-100 *

MVF72

7-15 * * *

20-40 * *

50-80 *

100

MVF86
7-30 * * * *

40-56 * *

64-100 *

MVF110
7-56 * * * *

64-100 * *

MVF130
7-40 p

46-80

100

MVF150

7-10 p

15-20 p

23-46

56-100

MVF185

7-10 p

15-20 p

30-40

50-80

100

MVF210 برای کلیه نسبت ها
For all ratios

MVF250 برای کلیه نسبت ها
For all ratios

تمام موتــور گیربکس های ما را می توان با ســری الکتروموتورهای 
UNEL MEC B5 مونتــاژ کــرد. انــواع MVF 30  و MVF 44 و 
MVF 49 همراه با موتور آداپتوری که با پوسته مجموع شده است 
عرضه می گردد.)منهای MVF 49 که دارای موتور B14-63 است(.

به هزینه خریدار می توان موتور گیربکس هایی را که با * مشخص 
گردیده اند به موتور آداپتور B14 مجهز نمائیم.

تمام موتور گیربکس هایی که موتور آنها با p مشخص شده دارای جا 
خاری می باشند که تغییر نموده.

All our geared motors can be assembledonly with 
electric motors series UNEL MEC B5 . The types 
MVF 30, MVF 44 and MVF 49 will be supplied with 
motor adapter integral with the housing (excluding 
the MVF 49 motorsize 63-B14).
At customer,s request all the motor gearboxes 
shown with * can be fitted with B14 motor adapter.
All the geared motors whose motorsize is marked p 
will be supplied with modified keyway.

*

p
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مشخصات DESIGNATION

حالت های مختلف نصب MOUNTING  POSITIONS

حالت های مختلف نصب گیربکس دوم را مطابق جدول صفحه 17 
مشخص کنید.

Please always specufy mounting position refering 
to the second VF gearbox according to the table 
on page 17.

N.B.:
Geared motors can be supplied without the motor (P.A. M), but when 
ordering, the motorsize must be specified.

جهت چرخش DIRECTION OF ROTATION

توجه:
موتور گیربکس را می توانیم بدون موتور )P.A.M( تحویل دهیم اما هنگام ســفارش 

اندازه موتور باید اعلام گردد.

نوع

گیربکس
Gearbox

موتورگیربکــس 
یا گیربکس هایی 
که موتور با فلانچ 
روی آن ها سوار 

شده است.

TYPE

VF/VF

MVF
 Geared motor
 or gearbox
 with motor
 mounting
flange

VF/VF 30/63 A 720 V1 B3

SIZE اندازه

30/44
30/49
30/63
44/72
44/86
49/110
63/130
86/150
86/185
130/210
130/250

VERSION دسته

A

F
FC

P
FR

RATIO
نسبت تبدیل

i
See tables
جدول ها را 

ببینید.

 MOUNTING
POSITION

موقعیت نصب

See VF,
Page 17

صفحه VF ،17 را 
ببینید.

EXECUTIONS
اجرا

V1

V2

V3

OV1

OV2

OV3
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 مشخصات گیربکس های کاهنده دور
دوتایی با نسبت های بالاتر )حلزونی/حلزون(
VF.../VF... سری                                      

  CHARACTERISTICS OF DOUBLE
REDUCTION GEARBOXES FOR HIGHER 
RATIOS (WORM/WORM) VF.../VF... SERIES

n1=900
i HP1 KW1

M2

daNm n2

VF30/44A
VF30/44F
VF30/44P

245 0.09 0.07 7 3.7
350 0.07 0.05 7 2.6
420 0.06 0.04 7 2.1
560 0.05 0.04 7 1.6
700 0.04 0.03 7 1.3
840 0.04 0.03 7 1.1
1120 0.03 0.02 7 0.8
1680 0.03 0.02 7 0.54
2100 0.02 0.01 7 0.43

VF130/250A
VF130/250P

280 8.3 6.1 920 3.2
400 6.3 4.6 920 2.3
600 4.7 3.4 920 1.5
800 3.7 2.7 920 1.1
920 3.7 2.7 920 1
1200 3 2.2 920 0.8
1600 2.5 1.8 920 0.6
1840 2.2 1.6 920 0.5
2560 2 1.5 920 0.4
3200 1.9 1.4 920 0.3

VF30/49A
VF30/49F
VF30/49P

240 0.13 0.09 10 3.8
315 0.1 0.07 10 2.9
420 0.08 0.06 10 2.1
540 0.06 0.05 10 1.7
720 0.05 0.04 10 1.3
900 0.05 0.04 10 1
1120 0.04 0.03 10 0.8
1440 0.04 0.03 10 0.63
2160 0.03 0.02 10 0.42
2700 0.03 0.02 10 0.33

VF30/63A
VF30/63F
VF30/63FC
VF30/63P

240 0.25 0.18 21 3.8
315 0.21 0.16 21 2.9
450 0.15 0.11 21 2
570 0.13 0.1 21 1.6
720 0.12 0.09 21 1.3
900 0.1 0.08 21 1
1200 0.09 0.07 21 0.75
1520 0.08 0.06 21 0.59
2280 0.06 0.04 21 0.39
2700 0.06 0.04 21 0.33

VF44/72A
VF44/72F

VF44/72FC
VF44/72P

250 0.32 0.23 32 3.6
300 0.29 0.22 32 3
400 0.24 0.18 32 2.3
525 0.19 0.14 32 1.7
700 0.15 0.11 32 1.3
920 0.12 0.09 32 0.98

1200 0.1 0.08 32 0.75
1500 0.09 0.07 32 0.6
2100 0.08 0.06 32 0.43
2800 0.06 0.05 32 0.32

VF44/86A
VF44/86F

VF44/86FC
VF44/86P

VF44/86FR

230 0.53 0.39 50 3.9
300 0.5 0.37 50 3
400 0.39 0.29 50 2.3
525 0.3 0.23 50 1.7
700 0.24 0.18 50 1.3
920 0.19 0.14 50 0.98

1380 0.15 0.12 50 0.65
1840 0.12 0.09 50 0.49
2116 0.11 0.08 50 0.43
2760 0.1 0.07 50 0.33

VF49/110A
VF49/110F

VF49/110FC
VF49/110P

VF49/110FR

230 1 0.76 95 3.9
300 0.85 0.63 95 3
400 0.68 0.5 95 2.3
540 0.59 0.44 95 1.7
720 0.44 0.33 95 1.3
1080 0.38 0.28 95 0.83
1350 0.32 0.24 95 0.67
1656 0.25 0.18 95 0.54
2070 0.23 0.17 95 0.43
2800 0.2 0.15 95 0.32

i HP1 KW1
M2

daNm n2

VF63/130A
VF63/130F

VF63/130FC
VF63/130P

VF63/130FR

280 1.8 1.3 185 3.2
400 1.4 1 185 2.3
600 0.99 0.73 185 1.5
760 0.84 0.62 185 1.2
960 0.71 0.52 185 0.9
1200 0.62 0.45 185 0.8
1520 0.52 0.38 185 0.6
1800 0.51 0.37 185 0.5
2560 0.44 0.32 185 0.4
3200 0.46 0.34 185 0.3

VF86/150A
VF86/150F

VF86/150FC
VF86/150P

VF86/150FR

200 2.8 2.1 270 4.5
225 2.5 1.9 270 4
300 2 1.5 270 3
345 1.8 1.3 270 2.6
460 1.4 1 270 2
529 1.3 0.93 270 1.7
690 1.1 0.78 270 1.3
920 0.87 0.64 270 1
1380 0.63 0.46 270 0.7
1840 0.52 0.38 270 0.5
2944 0.47 0.35 270 0.3

VF86/185A
VF86/185F

VF86/185FC
VF86/185P

VF86/185FR

280 4 3 440 3.2
400 3.1 2.3 440 2.3
600 2.2 1.6 440 1.5
800 1.8 1.3 440 1.1
920 1.6 1.2 440 1
1200 1.3 0.99 440 0.8
1600 1.1 0.79 440 0.6
1840 0.96 0.7 440 0.5
2560 0.82 0.6 440 0.4
3200 0.8 0.59 440 0.3

VF130/210A
VF130/210P

280 5.9 4.4 650 3.2
400 4.3 3.2 650 2.3
600 3.3 2.4 650 1.5
800 2.7 2 650 1.1
920 2.6 1.9 650 1
1200 2.1 1.5 650 0.8
1600 1.7 1.2 650 0.6
1840 1.6 1.2 650 0.5
2560 1.4 1 650 0.4
3200 1.3 0.96 650 0.3
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VF 130/210A
VF 130/250A

VF 130/210P
VF 130/250P

توجه:
مدل های 250-210 در گروه P به طور استاندارد با دو درپوش  »P« تولید می شوند.

N.B.:
Size 210-250 in P version are supplied as standard with two «P» 
covers.
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حداکثر بار های شعاعی مجاز روی محورهای ورودی و خروجی 
مقادیر بارهای شــعاعی و پیشــران با گیربکس های VF متناظرشان 

مطابقت دارند )در صفحه  28 ببینید(.
مونتاژهای امکان پذیر 

اینها همانند گیربکس های VF متناظرشان هستند )در صفحه 31(
موارد فوق در ارتباط با گیربکس اول است.

MAX ADMISSOBLE RADIAL LOADS ON INPUT 
AND OUTPUT SHAFT 
The values of radial and thrust loads are the same of 
the corresponding VF gearboxes (see page 28).
POSSIBALE ASSEMBLINGS 
They are the same of the corresponding VF gearboxes 
and are on page 31. Of course they refer to the first 
gearbox.
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مشخصات گیربکس های حلزونی
  VFH سری

CHARACTERISTICS OF VFH 
SERIES WORM GEARBOXES

n1=1400

i HP1 KW1
M2

daNm n2

VFH310

7 178 132.7 602 200
10 146 108.8 698 140
15 103 76.8 733 93
20 107 79.8 1002 70
25 84.2 62.8 964 56
30 76.9 57.3 1036 47
40 47.9 35.7 828 35
50 50.9 37.9 1060 28
60 46.2 34.4 1128 23
70 33.8 25.2 939 20
80 31.6 23.6 1094 17.5
100 30.4 22.7 1285 14

VFH310

A 310 N 212
B 193 P 365.5
C 498 Q 360
D 410 R 225
E1 111 S 325
E2 190 T 435
F 60 U 60
G 100 V 150
H 260 Y 18
J 185 Y1 28
K 35

 اندازه های کلی
VFH گیربکس های حلزونی سری

  OVERALL DIMENSIONS OF
VFH SERIES WORM GEARBOXES

L R
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 اندازه های خار
شافت خروجی

  SIZE KEY ASSIYMENT
IN THE OUTPUT SHAFTS
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SHAKERIN GEARBOX CO.
WWW.SHAKERIN-GEARBOX.COM

WWW.SHAKERIN-GEARBOX.IR

info@shakerin-gearbox.com

کارخانه: اصفهان، مقابل پالایشگاه ، شهرك صنعتی محمودآباد، بعد از شیر پگاه، خیابان شماره 20
تلفن: 33813801-2  | 33802460-1  |  33804844-5 )031(

Factory: #20 St., Mahmoud Abad Industrial Zone, Opposite to Refinery, Isfahan, Iran
Phone:  +98 (31) 33804844-5  |  33802460-1 |  33813801-2

دفتر فروش تهران: خیابان سعدي جنوبی ، پلاك 318
)021( 33117773  |  33921718  |  33921734-5

Tehran Sales Office: No: 318 , South Saadi St.
Phone :: +98 (21) 33117773  |  33921718  |  33921734-5

دفتر فروش اصفهان: خیابان امام خمینی، مقابل کارخانه رحیم زاده 
تلفن : 33871818  |  33874011 )031(

Isfahan Sales Office: Imam Khomeini St. Opposite to Rahimzadeh Factory
Phone: +98 (31) 33874011  |  33871818 

دفتر فروش مشهد: بلوار فرودگاه، بین جمهوری 20 و 22   
تلفن : 33443647-8  |  33490097-8 )051(  

Mashhad Sales Office: Between 20 th and 22 th Jomhouri (Airport) Blvd., Mashhad, Iran.
Phone: +98 (51) 33490097-8  |  33443647-8
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