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مقدمهفهرست مطالب

شــرکت کالا صنعــتی باهــدف ارائــه خدمــات بــه تولیدکننــدگان و کارخانه هــا در صنایــع   

مختلــف در تأمیــن کالاهــای موردنیــاز دســتگاه های صنعــتی در ســال  1381 راه انــدازی شــد و 

توانســته موفقیــت و افتخــارات زیــادی را در ایــن مــدت بــه دســت بیــاورد. تأمیــن کالای ســنگین 

ماننــد الکتروموتــور، گیربکــس صنعــتی، اینورتــر، هواکــش صنعــتی و پمــپ   … و خریــد آنهــا به 

صــورت ســنتی، شــاید در نــگاه اول کار راحــت ی بــاش؛ امــا ممکــن اســت بــا چالش هایــی ماننــد 

ــا قیمــت مناســب، نحــوه ارســال و پرداخــت مواجــه شــوید کــه  پیــدا کــردن کالای مــورد نظــر ب

ایــن چالش هــا بــا خریــد از فروشــگاه کالا صنعــتی برطــرف خواهــد شــد و متوجــه خواهیــد شــد 

کــه خریــد اینترنــتی می توانــد چــه میــزان از حجــم کاری شــما را کــم کنــد و در کوتاه تریــن زمــان 

ممکــن محصــول بــه دســت شــما می رســد. در واقــع کالا صنعــتی بــا حــذف واســطه ها، توانســته 

محصــول را مستقیــم بــه شــما برســاند کــه ایــن باعــث کاهــش هزینه هــای شــما می شــود. 

کالا صنعــتی افتخــار همــکاری بــا بســیاری از کارخانه هــای بــزرگ، شــرکت های ســیمان، فــولادی 

پتروشــیمی و دستگاه ســازی های سراســر کشــور را دارد. همچنیــن کالا صنعــتی بزرگ تریــن 

ــف  ــای مختل ــاد دپارتمان ه ــا ایج ــت و ب ــتی اس ــزات صنع ــوزه تجهی ــصی در ح ــگاه تخص فروش

از متخصصیــن تحصیل کــرده در رشــته های مهنــدسی می توانــد مشــاوره  تشــکیل شــده 

حرفــه ای در زمینــه انتخــاب محصــول بــه مشــتریان ارائــه دهــد. مشــاوره تخصــصی و راهنمایــی 

ــا دیگــران  در انتخــاب کالا یــکی از مهم تریــن مزیت هــای کالا صنعــتی بــوده و وجــه تمایــز آن ب

اســت. مشــتریان بــا دریافــت ویژگی هــای کامــل محصــول می تواننــد از بیــن برندهــای متفــاوت 

انتخــاب بهتــری داشــته باشــند.

در بــازار ســنتی، معمــولًا مشــاهده می شــود کــه بــه دلیــل رقابــت ضعیــف و ارائــه خدمــات بــه 

جامعــه مخاطــب کوچک تــر، شــرکت های نوپــا کــه شــروع بــه توســعه محصــولات و فناوری هــای 

ــع  ــازار حــذف می شــوند. در واق ــت کافی، به ســرعت از ب ــل عــدم حمای ــه دلی ــد، ب ــد می کنن جدی

کالا صنعــتی بــا اضافه کــردن پنــل فروشــندگان، آمــادگی خــود را بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان 

داخــلی اعلام می دارد و هــر تولیدکننــده ای می توانــد محصــولات خــود را در ســایت بــه فــروش 

برســاند.

درباره شرکت  کالاصنعتی

مقدمه

درباره شرکت  کالاصنعتی-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

درباره الکتروژن

3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ الکتروژن در یک نگاه

)Domestic Peripheral Pump( پمپ محیطی خانگی

4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KPM 50 سری

6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------KPM 100 سری

)Centrifuge Pump( پمپ بشقابی

8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CM 100 سری

)Self-priming pump( پمپ آب خود مکش

10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAM 100 سری

)Centrifugal water pump( پمپ آب گریز از مرکز

12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------CM 210 سری

14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CB 210 سری

)Submersible pump( پمپ کفکش

16 -------------------------------------------------------------------------TSN 300/S, TS 400/S, TS 800/S سری

18 --------------------------------------------------------------------------TF 400/S, TF 800/S, TF 1000/S سری
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دپارتمان های تخصصی کالا صنعتی

الکتروموتــور   - فــاز  الکتروموتور ســه   - الکتروموتور تک فــاز  الکتروموتــور:  دپارتمــان 

ــوازم جانبی الکتروموتــور ــر - الکتروموتور تخــت - ل ضد انفجــار الکتروموتــور ترمــزدار - موتــور کول

- گیربکــس چهــار محــور   - گیربکس هلیــکال  گیربکس حلــزونی  دپارتمــان گیربکــس: 

گیربکــس هلیــکال شــافت مستقیــم - گیربکــس بول هلیکال - گیربکس ســه محــور - گیربکس 

روسی - گیربکــس اکســترودر - گیربکــس بالابــر - گیربکــس جــک اســکرو - گیربکــس کتابــی

پمپ دنــده ای   - پمپ اســتخری   - پمپ کشــاورزی   - پمپ خانــگی  پمــپ:  دپارتمــان 

ــناور   ــقابی - پمپ ش ــتی - پمپ بش ــور - پمپ ج ــپ سیرکولات ــش - پم ــش - پمپ کفک پمپ لجن ک

پمــپ وکیــوم - پمــپ کارواش - پمــپ تزریــق - پمــپ کولــر - ســت کنتــرل و لــوازم جانبــی انــواع 

ــک پمــپ پمــپ هیدرولی

دپارتمــان بــرق صنعــتی: موتــور ویبــره - ویبــره فلنــچ دار - اینورتــر ســه فــاز - اینورتــر تک فاز 

اینورتــر آسانســور - کنتــرل PLC - تجهیــزات فرمان و کلیــدزنی - کنتاکتور

دپارتمــان قطعــات صنعتــی:  بلبرینــگ چینــی - بلبرینگ شــیار عمیق بلبرینــگ خودتنظیم 

- یاتاقــان - پلینــگ N-EUPEX کوپلینــگ دنــده ای  بلبرینــگ کــف گــرد - رولبرینــگ کــروی 

ــده ــده - مکن ــش - دمن ــی - هواک ــل پین ــگ می ــکی - کوپلین ــگ دیس ــه ای - کوپلین کوپلینگ لقم

ــار  ــج  فش ــی - گی ــل صنعت ــی - ترموکوپ ــور صنعت ــق: سنس ــزات ابزاردقی ــان تجهی دپارتم

رفرکتومتــر - ترانســمیتر | نمایشــگر صنعتــی - فلومتــر - کنترلــر صنعتــی - فلــو ســوئیچ - 

پرشرســوئیچ ترمــو ســوئیچ - شــیرآلات صنعتــی

درباره الکتروژن

الکتروژن در یک نگاه

شــرکت الکتــروژن یــکی از بزرگتریــن تولیــد کننــدگان  الکتروموتــور در خاورمیانــه میباشــد   

کــه بــا در اختیــار داشــتن کادری مجــرب و خطــوط تولیــد مجهــز اتوماتیــک و نیمــه اتوماتیــک 

دارای ظرفیــت کافی جهــت تولیــد و تامیــن الکتــرو موتورهــای مختلــف و پمپ هــای آب مــورد 

ــدگان می باشــد. ــط و ســایر مصــرف کنن ــع مرتب ــاز صنای نی

ایــن شــرکت در ســال ۱۳۶۷ تاســیس و در ســال ۱۳۸۰ پــس از انتقــال بــه محــل جدیــد کارخانــه 

واقــع در اتوبــان آزادگان. جــاده احمدآبــاد مســتوفی در زمیــنی بــه مســاحت ۱۵۰۰۰۰ مترمربــع بــا 

۱۰۰۰۰۰ مترمربــع ســالن های تولیــد بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد.

خطــوط تولیــد شــرکت الکتــروژن مجهــز بــه دســتگاه های  اتوماتیــک تولیــد الکترومو تــور بــوده 

و بــا در اختیــار داشــتن یــکی از واحدهــای قالبســازی منحصــر بــه فــرد در ایــران قــادر بــه ســاخت 

پیچیــده تریــن و دقیقتریــن قالــب و ابزارهــای خــط تولیــد می باشــد.

 Hanning شــرکت الکتروژن در ســال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۹ میلادی موفق به دریافت لیســانس از شــرکت

آلمــان ,Sole و Sisme ایتالیــا گردیــده و انــواع الکتروموتورهــای مشــعل, ماشیــن لباسشــویی 

و فنکوئــل خــود را تحــت لیســانس ایــن شــرکت ها تولیــد کــرده و علاوه بــر توزیــع در بازارهــای 

داخــلی .بخــشی از ســهم بازارهــای خــارجی رانیــز در اختیــار گرفتــه اســت.

شــرکت الکتــروژن بعنــوان اولیــن تولیــد کننــده الکتروموتورهــای  Hight efficient  )راندمــان 

بــالا( فصــلی نــو در فــن آوری صنعــت الکتروموتورســازی را در کشــور گشــوده اســت.

 ISO ۲۰۰۸-۹۰۰۱ شــرکت الکتــروژن بــا استقــرار سیســتم مدیریت کیفیت بــا دریافــت گواهینامــه

موفــق گردیــده تــا کلیــه فرایندهــای خــود را بــه صــورت موثــر کنتــرل و پایــش نماید.

لازم بــه ذکــر اســت کلیــه محصــولات شــرکت الکتــروژن دارای نشــان اســتاندارد CE از اتحادیــه 

اروپــامی باشــند.
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https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/176/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/794/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D9%BE%D9%85%D9%BE/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%85%D9%BE/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4
https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/125/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D9%BE%D9%85%D9%BE/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%85%D9%BE/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/794/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D9%BE%D9%85%D9%BE/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%85%D9%BE/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4
https://www.kalasanati.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/323/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
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KPM 50 سری 

)Domestic Peripheral Pump( پمپ محیطی خانگی

پمــپ آب KPM50 بــا عملکــرد مطلــوب دارای مصــرف تــوان پائیــن می باشــد کــه جهــت مصارف 

خانــگی بــه منظــور افزایــش فشــار منبــع آب در کانال هــا و سیســتم توزیــع خــودکار آب بــه وســیله 

یــک مخــزن کوچــک بــا کلیــد خــودکار مناســب می باشــد. بــه منظــور عملکــرد صحیــح پمــپ بایــد 

از آب تمیــز یــا مایعــات غیــر خورنــده کــه عــاری از شــن یــا ســایر ناخالصی هــا هســتند اســتفاده 

شود.

معرفی محصول :

مشخصات عمومی پمپ :

40Co  : حداکثر دمای مجاز محیط کار

60Co  : حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی

ظرفیت مکش مناسب در دبی های کم و زیاد

مشخصات ساختاری :

بدنه از جنس چدن

 2850rpm الكتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب

 )NBR /آب بند مکانیکی از )کربن/ سرامیک

شفت از جنس فولاد ضد زنگ

دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی

F کلاس عایقی

مشخصات فنی :

نمودار هیدرولیکی :

مشخصات ابعادی :

نقشه انفجاری :

Model Inlet/Outlet
Power Q (m3/h) 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1

Kw Hp Q (lit/min) 5 10 15 20 25 30 35

KPM50 G1”/G1” 0.370 0.5 H (m) 35 30 25 20 16 11 5.0

No.قطعه

فریم 1

استاتور2

شفت3

روتور4

بلبرینگ5

درپوش عقب6

واشر موجی7

8
درپوش پلاستیکی 

)CAP(

پیچ هواگیری9

پیچ موتور10

پروانه خنک کاری11

کاور پروانه12

پیچ کاور پروانه13

تخته ترمینال14

پیچ تخته ترمینال15

ترمینال باکس16

No.قطعه

خازن17

بست کابل ورودی18

پیچ19

درپوش ترمینال باکس20

گلند21

پایه فلزی22

پیچ پایه فلزی23

واشر لاستیکی24

براکت ) واسطه(25

مکانیکال سیل26

واشر استیل27

خار چشمی )فنری(28

پروانه29

اورینگ30

کیسینگ )کله گی(31

پیچ کله گی32

واشر آلومینیومی 33

https://www.kalasanati.com/
https://www.kalasanati.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/4467/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-kpm-50-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
https://www.kalasanati.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/4467/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-kpm-50-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
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KPM 100 سری

)Domestic Peripheral Pump( پمپ محیطی خانگی

پمــپ آب KPM100 بــا عملکــرد مطلــوب دارای مصــرف تــوان پائیــن می باشــد کــه جهــت 

مصــارف خانــگی بــه منظــور افزایــش فشــار منبــع آب در کانال هــا و سیســتم توزیــع خــودکار آب 

بــه وســیله یــک مخــزن کوچــک بــا کلیــد خــودکار مناســب می باشــد. بــه منظــور عملکــرد صحیــح 

پمــپ بایــد از آب تمیــز یــا مایعــات غیــر خورنــده کــه عــاری از شــن یــا ســایر ناخالصی هــا هســتند 

اســتفاده شــود.

معرفی محصول :

مشخصات عمومی پمپ :

40Co  : حداکثر دمای مجاز محیط کار

60Co  : حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی

ظرفیت مکش مناسب در دبی های کم و زیاد

مشخصات ساختاری :

بدنه از جنس چدن

 2850rpm الكتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب

 )NBR /آب بند مکانیکی از جنس )کربن/ سرامیک

شفت از جنس فولاد ضد زنگ

دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی

F کلاس عایقی

مشخصات فنی :

Model Inlet/Outlet
Power Q (m3/h) 0.6 1.0 1.5 1.8 2.1 2.4 3.0

Kw Hp Q (lit/min) 10 16 25 30 35 40 50

KPM100 G1”/G1” 0.746 1 H (m) 50 44 35 30 25 20 10

نمودار هیدرولیکی :

مشخصات ابعادی :

نقشه انفجاری :

No.قطعه

فریم 1

استاتور2

شفت3

روتور4

بلبرینگ5

درپوش عقب6

واشر موجی7

8
درپوش پلاستیکی 

)CAP(

پیچ هواگیری9

پیچ موتور10

پروانه خنک کاری11

کاور پروانه12

پیچ کاور پروانه13

تخته ترمینال14

پیچ تخته ترمینال15

ترمینال باکس16

No.قطعه

خازن17

بست کابل ورودی18

پیچ19

درپوش ترمینال باکس20

گلند21

پایه فلزی22

پیچ پایه فلزی23

واشر لاستیکی24

براکت ) واسطه(25

مکانیکال سیل26

واشر استیل27

خار چشمی )فنری(28

پروانه29

اورینگ30

کیسینگ )کله گی(31

پیچ کله گی32

واشر آلومینیومی 33

https://www.kalasanati.com/
https://www.kalasanati.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/13818/%D9%BE%D9%85%D9%BE-1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-kpm-100-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
https://www.kalasanati.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/13818/%D9%BE%D9%85%D9%BE-1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-kpm-100-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
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CM 100 سری 

)Centrifuge Pump( پمپ بشقابی

پمــپ آب گریــز از مرکــزء تــک پروانــه ای CM 100 طیــف وســیعی از ظرفیت هــای مــورد نیــاز 

در مصــارف خانــگی، کشــاورزی و صنعــتی را پوشــش می دهــد. ایــن پمپ هــا در سیســتم توزیــع 

اتوماتیــک بــا مخــازن ســایز کوچــک و متوســط بــرای سیســتم های آبیــاری قطــره ای و ســیلابی در 

ــوند.  ــتفاده می ش ــا اس ــتم در کانال ه ــار سیس ــش فش ــت افزای ــاورزی جه ــارف کش ــا و مص باغ ه

ایــن نــوع از پمپ هــا قابــل اطمینــان، ســاده و بــی صــدا و دارای هزینــه نگهــداری نســبتاً پائیــنی 

هســتند

معرفی محصول :

مشخصات عمومی پمپ :

40Co  : حداکثر دمای مجاز محیط کار

60Co  : حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی

ظرفیت مکش مناسب در دبی های کم و زیاد

حداکثر قدرت مکش 5 متر

مشخصات فنی :

نمودار هیدرولیکی :

مشخصات ابعادی :

مشخصات ساختاری :

بدنه از جنس چدن

 2850rpm الكتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب

 )NBR /آب بند مکانیکی از جنس )کربن/ سرامیک

شفت از جنس فولاد ضد زنگ

دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی

F کلاس عایقی

Model Inlet/Outlet
Power Q (m3/h) 0 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

Kw Hp Q (lit/min) 0 20 30 40 50 60 70 80 90

CM100 G1”/G1” 0.746 1 H (m) 36 33 31 30 28 26 25 23 20

No.قطعه

فریم 1

استاتور2

شفت3

روتور4

بلبرینگ5

درپوش عقب6

واشر موجی7

واشر لاستیکی8

براکت ) واسطه(9

پیچ موتور10

پروانه خنک کاری11

کاور پروانه12

پیچ کاور پروانه13

تخته ترمینال14

پیچ تخته ترمینال15

ترمینال باکس16

خازن17

بست کابل ورودی18

No.قطعه

پیچ19

درپوش ترمینال باکس20

گلند21

مکانیکال سیل22

واشر استیل23

خار چشمی )فنری(24

اورینگ25

پروانه26

کیسینگ )کله گی(27

واشر آلومینیومی 28

پیچ تخلیه29

پیچ هواگیری30

31
درپوش پلاستیکی 

)CAP(

پیچ کله گی32

پایه مخروطی پلاستیکی33

34
پیچ پایه مخروطی 

پلاستیکی

نقشه انفجاری :

https://www.kalasanati.com/
https://www.kalasanati.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/3876/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-cm100-%D8%AA%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://www.kalasanati.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/3876/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-cm100-%D8%AA%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B2
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CAM 100 سری 

)Self-priming pump( پمپ آب خود مکش

پمــپ آب CAM100 علاوه بــر عملکــرد هیدرولیــکی بــالا. تــوان تأمیــن فشــار قابــل توجــهی را 

دارنــد. بــه همیــن دلیــل ایــن مــدل پمــپ گریــز از مرکــز قابلیــت مکــش حــتی از آب هــای مخلــوط 

ــارف  ــط در مص ــک و متوس ــازن کوچ ــع آب از مخ ــش و توزی ــرای مک ــپ ب ــن پم ــد. ای ــوا رادارن باه

خانــگی و کشــاورزی مناســب می باشــد

معرفی محصول :

مشخصات عمومی پمپ :

40Co  : حداکثر دمای مجاز محیط کار

60Co  : حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی

ظرفیت مکش مناسب در دبی های کم و زیاد

حداکثر قدرت مکش 8 متر

مشخصات ساختاری :

بدنه از جنس چدن

 2850rpm الكتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب

 )NBR /آب بند مکانیکی از جنس )کربن/ سرامیک

شفت از جنس فولاد ضد زنگ

دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی

F کلاس عایقی

مشخصات فنی :

نمودار هیدرولیکی :

مشخصات ابعادی :

Model Inlet/Outlet
Power Q (m3/h) 0 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4

Kw Hp Q (lit/min) 0 10 15 20 25 30 35 40

CAM100 G1”/G1” 0.746 1 H (m) 52 43 37 35 30 26 21 17

No.قطعه

فریم 1

استاتور2

شفت3

روتور4

بلبرینگ5

درپوش عقب6

واشر موجی7

واشر لاستیکی8

براکت ) واسطه(9

پیچ موتور10

پروانه خنک کاری11

کاور پروانه12

پیچ کاور پروانه13

تخته ترمینال14

پیچ15

ترمینال باکس16

خازن17

بست کابل ورودی18

پیچ19

No.قطعه

درپوش ترمینال باکس20

گلند21

مکانیکال سیل22

واشر استیل23

پروانه24

دفیوزر25

اورینگ26

لوله ونتوری27

نازل28

اورینگ29

کیسینگ )کله گی(30

واشر آلومینیومی31

پیچ تخلیه هوا32

33
درپوش پلاستیکی 

)CAP(

پایه مخروطی پلاستیکی34

35
پیچ پایه مخروطی 

پلاستیکی

نقشه انفجاری :

https://www.kalasanati.com/
https://www.kalasanati.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/3733/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-cam-100
https://www.kalasanati.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/3733/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-cam-100
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CM 210 سری 

)Centrifugal water pump( پمپ آب گریز از مرکز

پمــپ آب گریــز از مرکــز. تــک پروانــه ای CM210 طیــف وســیعی از ظرفیتهــای مــورد نیــاز در 

مصــارف خانــگی . کشــاورزی و صنعــتی را پوشــش می دهــد. ایــن پمــپ هــا در سیســتم توزیــع 

اتوماتیــک بــا مخــازن ســایز کوچــک و متوســط بــرای سیســتمهای آبیــاری قطــره ای و ســیلابی در 

باغهــا و مصــارف کشــاورزی جهــت افزایــش فشــار سیســتم در کانالهــا اســتفاده می شــوند. ایــن 

ــنی   ــه نگهــداری  نســبتاً پایی ــی صــدا و دارای هزین ــان. ســاده و ب ــل اطمین ــوع از پمــپ هــا قاب ن

هســتند.

معرفی محصول :

مشخصات عمومی پمپ :

40Co  : حداکثر دمای مجاز محیط کار

60Co  : حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی

ظرفیت مکش مناسب در دبی های کم و زیاد

حداکثر قدرت مکش 7 متر

مشخصات ساختاری :

بدنه از جنس چدن

 2850rpm الكتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب

 )NBR /آب بند مکانیکی از جنس )کربن/ سرامیک

شفت از جنس فولاد ضد زنگ

دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی

F کلاس عایقی

مشخصات فنی :

نمودار هیدرولیکی :

مشخصات ابعادی :

Model Inlet/Outlet
Power Q (m3/h) 0 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

Kw Hp Q (lit/min) 0 20 30 40 50 60 70 80 90

CM 210 G1”/G1” 1.5 2 H (m) 41 40 39 38 37 36 35 33 32

No.قطعه

فریم 1

استاتور2

شفت3

روتور4

بلبرینگ5

درپوش6

واشر موجی7

واشر لاستیکی8

واسطه پمپ9

پیچ موتور10

پروانه خنک کاری11

کاور پروانه خنک کن12

پیچ13

تخته ترمینال14

پیچ15

قاب خازن16

خازن17

کابل گیر قاب خازن18

پیچ19

No.قطعه

درپوش قاب خازن20

مهره قاب خازن21

نافی )سیل(22

بوش فاصله23

24
خار پروانه آب پخش 

کن

25
پروانه آب پخش کن 

عقب

دیسک جدا کننده26

27
پروانه آب پخش 

کن جلو

واشر آب بندی28

کلگی پمپ29

پیچ موتور30

واشر آلومینیومی31

پیچ تخلیه و هواگیری32

33
درپوش های ورودی و 

خروجی پمپ

پایه مخروطی34

پیچ پایه موتور35

نقشه انفجاری :

https://www.kalasanati.com/
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CB 210 سری

)Centrifugal water pump( پمپ آب گریز از مرکز

پمــپ آب گریــز از مرکــز CB210 دو پروانــه طیــف وســیعی از ظرفیتهــای مــورد نیــاز در مصــارفی 

چــون خانــگی. کشــاورزی و صنعــتی را پوشــش می دهــد. ایــن مــدل پمــپ هــا دارای دو پروانــه 

میــن میکنــد.
ٌ
هســتند کــه فشــار قابــل توجــهی را بــرای ســیال مصــرفی تأ

معرفی محصول :

مشخصات عمومی پمپ :

40Co  : حداکثر دمای مجاز محیط کار

60Co  : حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی

10bar جداکثر فشار عملکرد

مشخصات ساختاری :

بدنه از جنس چدن

 2850rpm الكتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب

 )NBR /آب بند مکانیکی از جنس )کربن/ سرامیک

شفت از جنس فولاد ضد زنگ

دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی

F کلاس عایقی

مشخصات فنی :

نمودار هیدرولیکی :

مشخصات ابعادی :

Model Inlet/Outlet
Power Q (m3/h) 0 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

Kw Hp Q (lit/min) 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CB 210 G1”/G1” 1.5 2 H (m) 58 55 54 52 51 49 47 45 41 38

No.قطعه

فریم 1

استاتور2

شفت3

روتور4

بلبرینگ5

درپوش6

واشر موجی7

واشر لاستیکی8

واسطه پمپ9

پیچ موتور10

پروانه خنک کاری11

کاور پروانه خنک کن12

پیچ13

تخته ترمینال14

پیچ15

قاب خازن16

خازن17

کابل گیر قاب خازن18

پیچ19

No.قطعه

درپوش قاب خازن20

مهره قاب خازن21

نافی )سیل(22

بوش فاصله23

24
خار پروانه آب پخش 

کن

25
پروانه آب پخش کن 

عقب

دیسک جدا کننده26

27
پروانه آب پخش 

کن جلو

واشر آب بندی28

کلگی پمپ29

پیچ موتور30

واشر آلومینیومی31

پیچ تخلیه و هواگیری32

33
درپوش های ورودی و 

خروجی پمپ

پایه مخروطی34

پیچ پایه موتور35

نقشه انفجاری :

https://www.kalasanati.com/
https://www.kalasanati.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/4357/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C-2-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B2-cb210
https://www.kalasanati.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/4357/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C-2-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B2-cb210
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TSN 300/S, TS 400/S, TS 800/S سری 

)Submersible pump( پمپ کفکش

ایــن نــوع پمــپ هــا بــا قابلیــت حمــل بصــورت دســتی، قابــل اســتفاده بصــورت غرقابــی اســت 

؛ جهــت تخلیــه مخــازن آب. آب اســتخر هــا و آب هــای گل آلــود می تــوان از ایــن نــوع پمــپ هــا 

اســتفاده کــرد. در ضمــن از ایــن پمــپ هــا جهــت آبیــاری مــزارع نیــز اســتفاده می شــود.

TS 400/S - TS 800/S

TS 400/S - TS 800/S

TS 400/S - TS 800/S

TSN 300/S

TSN 300/S

TSN 300/S

معرفی محصول :

مشخصات عمومی پمپ :

35Co  : حداکثر دمای مجاز محیط کار

TSN 300/S = 15 mm, TS 400/S = 20 mm , TS 800/S = 20 mm : حداقل سطح مکش

 حداکثر عمق غوطه وری 5 متر

مشخصات فنی :

نمودار هیدرولیکی :

مشخصات ابعادی :

مشخصات ساختاری :

بدنه از پلی پروپیلن

 2850rpm الكتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب

دارای سیستم حفاظتی اضافه بار 

IP68 درجه حفاظتی

F کلاس عایقی

No.قطعه

هوزینگ1

کفی هوزینگ2

ایمپلر ) پروانه (3

درپوش پایین موتور4

نشیمن گاه استاتور5

شفت6

No.قطعه

هوزینگ1

پایه پمپ2

ایمپلر ) پروانه (3

درپوش پایین موتور4

نشیمن گاه استاتور5

شفت6

روتور7

استاتور8

نقشه انفجاری :

14.410.88.45.43.61.80.6Q (m3/h)Power

Ampere
Model

Single Phase 24018014090603010Q (lit/min)HpW

---1.33.55.06.3

H (m)

3000.41.6TSN 300/S

--2.34.55.56.57.54000.552TS 400/S

2.05.06.68.08.79.29.78001.13.8TS 800/S

Net WeightDIMENSIONS (mm)

DNM

DIMENSIONS (mm)Model

Single Phase kgHLPHCBA

53202102301”290112110193TSN 300/S

63602002301 1/4”3006094180TS 400/S

7.54102002301 1/4”3606094180TS 800/S

No.قطعه

دستگیره15

سرشلنگی ) پلاستیکی (16

مهره سرشلنگی ) پلاستیکی (17

بلبرینگ101

واشر موجى102

کاسه نمد103

اورینگ 104۱

اورینگ 105۲

No.قطعه

زانویی سرشیلنگی17

سرشلنگی ) پلاستیکی (18

بلبرینگ101

بلبرینگ 102۲

واشر موجى103

کاسه نمد104

اورینگ 105۱

اورینگ 106۲

No.قطعه

روتور7

استاتور8

درپوش بالای موتور9

عبور کابل لاستيكي10

عبور کابل پلاستیکی11

نگهدارنده خازن و کابل12

بدنه13

نگهدارنده کابل14

No.قطعه

درپوش بالای موتور9

عایق روی موتور10

عبور کابل لاستيكي11

عبور کابل پلاستیکی12

نگهدارنده خازن و کابل13

بدنه14

نگهدارنده کابل15

دستگیره16

No.قطعه

اورینگ 106۳

اورینگ 107۴

خار فنری108

109M6 واشر

مهره قفل کن110

خازن111

سوییچ شناور112

كابل برق113

No.قطعه

اورینگ 107۳

اورینگ زانویی108

اورینگ پایه پمپ109

واشر پلاستیکی110

111M6 واشر فلزی

مهره کلاهی شش گوش112

خازن113

سوییچ شناور114

کابل برق115

https://www.kalasanati.com/
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TF 400/S, TF 800/S, TF 1000/S سری

)Submersible pump( پمپ کفکش

ایــن نــوع پمــپ هــا بــا قابلیــت حمــل بصــورت دســتی. قابــل اســتفاده بصــورت غرقابــی اســت؛ 

جهــت انتقــال فــاضلاب حــتی بــا وجــود ذرات جامــد معلــق ) در صــورت اســتفاده از پروانــه برنــجی 

یــا چــدنی( اســت. جهــت تخلیــه مخــازن آب. آب اســتخر و آب هــای گل آلــود می تــوان از ایــن نــوع 

پمــپ هــا اســتفاده کــرد.

TF 400 / STF 800 / S TF 1000 / S

معرفی محصول :

مشخصات عمومی پمپ :

35Co  : حداکثر دمای مجاز محیط کار

40mm : حداقل سطح مکش

 حداکثر عمق غوطه وری 5 متر

مشخصات فنی :

نمودار هیدرولیکی :

مشخصات ابعادی :

مشخصات ساختاری :

بدنه از پلی پروپیلن

 2850rpm الكتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب

دارای سیستم حفاظتی اضافه بار 

IP68 درجه حفاظتی

F کلاس عایقی

No.قطعه

هوزینگ1

پایه پمپ2

ایمپلر ) پروانه (3

درپوش پایین موتور4

نشیمن گاه استاتور5

شفت6

روتور7

استاتور8

درپوش بالای موتور9

نقشه انفجاری :

14.410.88.47.25.43.61.80.6Q (m3/h)Power

Ampere
Model

Single Phase 24018014012090603010Q (lit/min)HpW

-1.22.23.13.94.65.36.0

H (m)

0.554002TF 400 / S

1.54.25.66.37.07.88.28.91.18003.8TF 800 / S

3.06.07.58.29.09.810.310.81.3510004.8TF 1000 / S

Net WeightDIMENSIONS (mm)

DNM

DIMENSIONS (mm)Model

Single Phase kgHLPHCBA

63402002301 1/4”3108594178TF 400 / S

7.54052002301 1/4”3808594178TF 800 / S

84052002301 1/4”3808594178TF 1000 / S

No.قطعه

بلبرینگ101

بلبرینگ 102۲

واشر موجى103

کاسه نمد104

اورینگ 105۱

اورینگ 106۲

اورینگ 107۳

اورینگ زانویی108

اورینگ پایه پمپ109

No.قطعه

عایق روی موتور10

عبور کابل لاستيكي11

عبور کابل پلاستیکی12

نگهدارنده خازن و کابل13

بدنه14

نگهدارنده کابل15

دستگیره16

زانویی سرشیلنگی17

سرشلنگی ) پلاستیکی (18

No.قطعه

واشر پلاستیکی110

111M6 واشر فلزی

خازن112

سوییچ شناور113

کابل برق114
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