
مشخصات
لول سوییچ خازنی پروب کابلی
ADAK CS 15

مشخصات فنی

نحوه تنظیم *طول عمرطولانی وتعمیرونگھداری کم بدلیل طراحی و ساخت محکم 
 و قوی

*کاھش تعدادچرخھ تمیزکردن پروب بھ دلیل حساس نبودن بھ چسبندگی
 مواد

*اندازه گیری دقیق و قابل اطمینان از طریق طراحی بھینھ
*صرفھ جویی بھ دلیل نصب و راه اندازی آسان 

مزایای استفاده ازاین سنسور

پروب و مخزن دو الکترود یک خازن را تشکیل میدھند،با تغییرسطح
مواد درون مخزن، ظرفیت خازنی تغییر کرده وسنسوربا اندازه گیری 

این تغییرظرفیت،وضعیت رلھ را تغییر می دھد.

عملکرد 

مواد

پروب کاملا عایق شده است و نسخھ ھایی از جنس PTFE و PVC و
Polyester موجود می باشد.

مدل محفظھ

الکترونیک

این سنسور دارای خروجی رلھ می باشد.

مورد استفاده

محفظھ ازجنس آلومینیوم آلیاژی وپوشش رنگ کوره ای ودارای 
IP66/67 می باشد. 

طول سنسور

کانکشن ارتباطی

دمای فرایند

فشارفرایند

ولتاژکاری

ولتاژسوییچ

جریان سوییچ

-10...+90 C(14...194 F)�° °

240VAC,60VDC

3A 120VAC/24VDC,1A 250VAC

10...28Vdc;100...240VAC,50/60Hz

دمای محیط،انبارداری و حمل و نقل

max:2 VA(AC) , 1.5W(dc)توان مصرفی

Thread from G3/4,3/4NPT,Flanges
fromDN20,3/4”

-40...+80 C(-40...176 F)�° °

- مورد استفاده درمواد جامد و مایع رسانا 
- تعیین حد مینیمم و ماکزیمم مواد درون مخازن 

- قابل استفاده در مخازن (مواد مایع) غیرفلزی بوسیلھ 
لولھ ھم مرکز با پروب 

- نصب بھ صورت عمودی

١ ADAK CS 15

نقطھ سوییچ را میتوان در ماژول الکترونیک تنظیم کرد،چراغ سیگنال 
وضعیت سوییچینگ سنسور را نشان میدھد.

المان ھای تنظیم دستگاه

SET

١

٢

٣

١.کلید [SET] : تنظیم خالی بودن مخزن
٢. Potentiometer: تعیین مقدار حساسیت

٣. LED :نمایش وضعیت

up to 6m (20ft)

0...+2bar/0...+200 kpa
(0...+29 psig)



نحوه اتصال بھ منبع تغذیھ 

نحوه نصب

محفظھ جدا از پروب در مخازن فلزی

محفظھ جدا از پروب در مخازن فلزی

 L1≤6m

١

٢

٣

۴

۵

١. محفظھ
٢. بست نگھ دارنده محفظھ

٣. کابل ارتباطی بین محفظھ و پروب سنسور
۴. کانکشن پروب

۵. پروب کابلی سنسور

توجھ داشتھ باشید!
*حداکثر طول اتصال بین پروب و محفظھ جداگانھ ٦ متر (L1)است

(L1)ھنگام سفارش سنسور با یک محفظھ جداگانھ ، باید طول*
مشخص شود.

محفظھ جدا از پروب در مخازن(مواد مایع)غیرفلزی بوسیلھ لولھ ھم
 مرکز با پروب 

محفظھ جدا از پروب در مخازن غیرفلزی

١
٢

٣
۴

١. کابل ارتباطی بین محفظھ و پروب سنسور  ٣. پروب کابلی سنسور
٢. کانکشن پروب                                 ۴. لولھ ھم مرکزباپروب

نصب سنسور در مخازن فلزی

١

نصب سنسور در مخازن فلزی

١- تعیین حد ماکزیمم

٢ ADAK CS 15

نقشھ سیم کشی سنسور

( 100...240AC 28...10 یاdc):١. ولتاژ تغذیھ
٢. رلھ خروجی 

+-

١

٢

SET



ابعاد

ابعاد

L طول پروب
١ مدل فلنجی                      ٣ مدل لولھ ھم مرکز با پروب 

٢ مدل رزوه ای

L

4mm
(0.15”)

(0.78”)
20mm

60mm
(2.36”)

١

L

4mm
(0.15”)

(0.78”)
20mm

17mm
(0.66”)

60mm
(2.36”)

٢

L

4mm
(0.15”)

(0.78”)
20mm

17mm
(0.66”)

60mm
(2.36”)

٣

51mm
(2.00”)

49mm

35mm

72mm
127mm

G 1 1/2

(1.377”)

(5.00”)
(2.834”)

(1.929”)

ابعاد محفظھ جدا از پروب

ابعاد محفظھ جدا از پروب

25mm

25mm

(0.984”)

(0.984”)

٣ADAK CS 15

ابعاد کانکشن و پروب
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