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   مقدمه:●
سپاسگزاريم. اين دوربين  DT-9875از شما براي خريد دستگاه 

حرارتي مناسب تشخيص محل هاي معيوب قطعه ها و تاسيسات 
صنعتي مي باشد.از جمله هاي كاربرد هاي اين دستگاه اندازه 
گيري دما در محيط،تشخيص اتصالات ضعيف برق كه باعث بالا 
رفتن بيش از حد دما مي شود،اندازه گيري دماي ايستگاه ها و 

آناليز ساختمان ها براي كاهش مصرف ترانسفورماتور ها،
انرژي،صنايع غذايي،سرويس و تعميرات اتصالات و تجهيزات و نيز 

  بررسي سيستم هاي تبريد و گرمايش مي باشد.
براي استفاده مناسب از دستگاه و جلوگيري از  نكات ايمني:●

بروز هر گونه آسيب به شما و دستگاه لطفا قبل از استفاده از 
  نكات ايمني زير توجه كنيد:دستگاه به 

از برخورد مستقيم ليزر دستگاه به چشم هاي افراد و حيوانات -1
  خودداري نماييد.

از باز كردن قطعات و يا هرگونه تعميرات و اصلاح در قطعات -2
  دستگاه خودداري نماييد.

از نشانه گرفتن لنز دستگاه دستگاه بدون كاور در برابر اشعه -3
  نور خورشيد) خودداري نماييد. و نور شديد (مانند
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استفاده  C°20-و يا پايين  C°50از دستگاه در دماهاي بالاي -4
  نكنيد.

براي تميز كردن دستگاه از يك دستمال مرطوب و مقدار -5
صابون به مقدار بسيار كم استفاده كنيد.از مواد شوينده كه داراي 

ده خصلت سايندگي ويا خورندگي و ايزپروپيل الكل ها استفا
  نكنيد.

هنگام تميز كردن لنز دستگاه بسيار احتياط نموده و با دقت -6
آن را تميز كنيد،در غير اينصورت باعث آسيب به پوشش ضد 

  انعكاسي لنز مي شود.
هنگامي كه از دستگاه استفاده نمي كنيد حتما باتري آن را -7

  خارج نماييد.
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  جدول اقلام همراه دستگاه:●
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :جدول مشخصات فني●
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  :ساختار دستگاه●
  پوشش لنز دوربين مادون قرمز -1
  تنظيم كننده فوكوس دوربين-2
  ماشه-3
  نمايشگر-4
  دكمه ها-5
  جعبه باتري-6
  محل نصب بند بدون لغزش-7
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  نماي جلو:●
  LEDچراغ -8
  Visualدوربين -9

  نشانه گر ليزر-10
  دوربين مادون قرمز-11
  محل درج سه پايه-12
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●Interface :  

  
  ورودي كابل شارژ-13
  USBدرگاه -14
  و ميكرفون Audioورودي -15
  HDMIورودي كابل -16
  Micro SDمحل درج -17
قبل از شروع كار با دستگاه لازم است نكاتي درباره شارژ ●

  باتري ذكر كنيم:كردن و شرايط نگه داري 
باتري را از دستگاه خارج نموده و در دستگاه شارژر قرار 

  داده و آداپتور را به آن وصل كرده و باتري را شارژ نمود.
  در زماني كه باتري دستگاه شارژ كامل شود به صورت 

  مي آيد.
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  شرايط نگه داري باتري:●
 C to 50°C (32°F to◦0باتري بايد در يك شرايط دمايي -1

122°F) .نگه داري و شارژ شود  
ري با چكش و وارد نمودن از لحيم كاري باتري،ضربه زدن بات-2

  به آن خودداري نماييد. هرگونه شوك
باتري را در نزديكي آتش،در معرض نور مستقيم آفتاب،مكان -3

  هايي با دماي بالا قرار ندهيد.
نقض اگر دستگاه شارژ باتري و يا خود باتري داراي عيب و -4

  مي باشند،قبل از استفاده نسبت به بر طرف كردن آن اقدام كنيد.
  معرفي منو و عملكرد دستگاه:●

: براي روشن كردن دستگاه دكمه پاور          روشن كردن دستگاه
  دستگاه را براي سه ثانيه نگه داريد.

  :IFOVلنز و مشخصات ●
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●Desktop:  

  رو به روست.دستكتاپ مطابق شكل 
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●Focus:  
براي فوكوس كردن لنز مادون قرمز را به صورت ساعتگرد و يا پاد 
ساعتگرد بچرخانيد.زماني كه دوربين دستگاه فوكوس كند تصوير 
واضح شده و اگر از فوكوس خارج شود تصوير نمايش داده شده تار 

  مي شود.
●Shutter:  

تصوير حرارتي دستگاه ترموويژن در بعضي مواقع تار مي شود،بنا 
براين براي وضوح تصوير نياز است كه تصوير حرارتي پس گذشت 

شود. اين اصلاح تصوير مي  Refreshمدتي اصلاح و يا به عبارتي 
 Shutterتواند به صورت دستي و يا اتوماتيك انجام شود،كه به آن 

تقسيم  Autoير به دو روش دستي و اين اصلاح تصوگفته مي شود.
مي شود.براي اصلاح تصوير در حالت اتوماتيك دكمه پاور دستگاه 

  را فشار دهيد.(آن را نگه نداريد.)
●Zoom:  

  را دارد. (32x)برابري  32قابليت زوم  DT-980دستگاه 
را  (Up)زماني كه دستگاه در حالت دستكتاپ قرار دارد دكمه بالا 

و دكمه پايين را فشار داده تا  Zoom outفشار داده تا دستگاه 
 كند. Zoom inدستگاه 
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●Temperature Measurement :  
تمامي اشيا پيرامون ما از خود اشعه مادون قرمز ساطع مي 
كند.ميزان اين اشعه بيانگر دماي سطح آن جسم است.دستگاه 

سنسور هاي خود دوربين حرارتي اين اشعه مادون قرمز را توسط 
  حس كرده و دماي آن را تخمين مي زند.

  :(Emissivity Adjustment)تنظيم ميزان تشعشع●
تنظيم ميزان ضريب انتشار نقش مهمي در تشخيص دماي جسم 
توسط دوربين دارد. براي سطوحي با ضريب انتشار كوچكتر از 

تعيين درجه حرارت واقعي مشكل است. همچنين اين  0.6
طوح براق و بازتابنده نيز وجود دارد. در زير يك مشكل براي س

ليست از ميزان ضريب انتشار مناسب براي برخي از مواد در 
   هنگام اندازه گيري دما ارائه شده است.
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  معرفي منو:●
1-Measure:  

  محاسبه و نمايش و اندازه گيري
  دما
2-Emiss:  

  تنظيم ضريب تشعشع
3-Image:  

  برداري به انتخاب شش نوع عكس
  طور مثال عكس برداري حرارتي 
  و .... Visualو يا عكاسي  

4-Palette:  
  (Color bar)انتخاب نوع كالر بار

5-Range:  
  انتخاب رنج دماي اندازه گيري شده

6-Settings:  
تنظيمات مربوط به تغيير زبان،تاريخ،زمان و داده ها و اطلاعات 

  توليد
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●Image mode :  
  عكس برداري در دستگاه وجود دارد:چهار نوع قابليت 

IRبرداري حرارتي س: عك  
: Visible عكس برداري ويژوئال  

:IR_Mix_VIS عكس برداري ويژوئال و حرارتي  
: AUF mode  تصوير برداري ادغام شده،در اين تصوير برداري

را با  نمايش داده مي شود صفحه آنچه در مركز دستگاه دماي
و نسبت مخلوط تصاوير مادون  تصوير مقايسه كرده دماي كل

   قرمز و ويژوئال را محاسبه مي كند.
  دكمه           را فشار دهيد. AUFبراي غير فعال كردن 

●Image Palette:  
اين قابليت به شما امكان تصحيح رنگ تصوير مادون قرمز را 

مي دهد.پالت هاي مختلفي براي بسياري از كاربرد هاي مورد 
  شده اند.نظر از پيش طراحي 

Standard Palette● :  
در منوي دستگاه با انتخاب گزينه پالت، مي توانيد پالت موجود 

  را مشاهده و پالت دلخواه مورد نظر خود را انتخاب نماييد.
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●Image Adjustment :  

  تنظيم تصويربرداري در دو حالت دستي و خودكار وجود دارد.
با استفاده از تصوير حرارتي در حالت اتوماتيك سطح و طول آن 

  و حداقل و حداكثر دما تعيين مي شود.
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●Measurement Menu :  
  در قسمت اندازه گيري دستگاه سه حالت اندازه گيري وجود دارد:

1-Spot.اندازه گيري نقطه اي كه دماي مركز جسم را مي دهد :  
2-Cold.كمترين دماي موجود را اندازه گيري و نمايش مي دهد:  
3-Hot.بيشترين دماي موجود را اندازه گيري و نمايش مي دهد:  

  
 
●Reflective Temperature :  

همانطور كه پيشتر ارائه شد اجسامي كه از خود تابش زيادي 
دارند ممكن است دستگاه در حين اندازه گيري دماي آن ها دچار 

طراحي  Reflective Tempخطا شود،به همين منظور قابليت 
  شده تا ميزان خطاي موجود را كاهش دهد.
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 Emissبه همين منظور بعد از باز كردن منوي دستگاه به قسمت 
  را انتخاب نماييد. Refرفته و 

  
●Temperature Range :  

  دستگاه داراي دو رنج اندازه گيري دما مي باشد.
1--20°C-150°C 
2-0°C-350°C 
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●Language :  
رفته و  Settingبراي انتخاب زبان كاربري مورد نظر بر روي 

Language .را انتخاب نماييد  
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●Temperature Unit:  
را انتخاب كرده و سپس وارد  Settingدر منوي اصلي 

Temp.unit .شويد  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رابطه تبديل واحد هاي دمايي نيز به صورت زير مي باشد:●
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●Factory Set:  
تنظيمات حالت كارخانه تمامي مقادير پيش فرض دستگاه را به 
حالت كارخانه بر مي گرداند. جدول زير نشان دهنده مقادير پيش 

  فرض كارخانه است.
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●Set time:  
را انتخاب نماييد و با استفاده از  Set timeگزينه  Settingدر 

دكمه هاي راست و چپ براي انتخاب آيكون مورد نظر و از دكمه 
  هاي بالا و پايين براي تغيير مقادير استفاده نماييد.

  
  

  
  
  
  
  
  

  
●Information:  

لاتي نظير سريال نامبر دستگاه،تاريخ،ورژن نرم افزار و شامل اط
  مي باشد. SD cardفضاي باقي مانده از 
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  ز

  

  

  

●Alignment:  
رفته و با استفاده از دكمه  Settingبراي اين تنظيمات بر روي 
قرار گرفته و يكي از  Alignmentهاي بالا و يا پايين بر روي 

  چهار طراز مورد نظر خود انتخاب نماييد.
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●Power off:  
 Auto Power offبراي خاموش نمودن دستگاه به منو رفته و 

را انتخاب نماييد.همچنين شما قادر به زمان بندي براي خاموش 
توانيد تنظيم كنيد دستگاه  شدن دستگاه هستيد به طوري كه مي

  به طور مثال پس از سي ده دقيقه خاموش شود.
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●Volume :  
 Volumeبر روي منو رفته و  Settingبراي تنظيم صدا نيز در 

را انتخاب نماييد و با دكمه راست و چپ ميزان صدا را تنظيم 
  نماييد.
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●Camera Menu:  
قابليت عكس برداري و فيلم برداري دارد.  DT-980دستگاه 

و فرمت فيلم برداري  Jpgو فرمت  960*1280رزولوشن عكس 
  مي باشد. Mp4به صورت 

●Save Image:  
براي ذخيره كردن عكس ماشه داستگاه را فشار داده و سپس 

Save  را انتخاب نماييد.در صورت عدم تمايل مي توانيدCancel 
  را فشار داده و عكس را ذخيره نكنيد.
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●Video Menu:  
براي فيلمبرداري ماشه دستگاه را فشار داده و آن را مدتي نگه 

همراه با ضبط صدا مي كند. داريد. دستگاه شروع به فيلم برداري 
براي متوقف كردن فيلم برداري بار ديگر ماشه دستگاه را فشار 

  داده و در صورت تمايل آن را ذخيره كنيد.
براي مشاهده عكس ها و فيلم هاي خود دكمه اي را كه بر روي ●

آن نماد يك ديسكت وجود دارد را فشار دهيد،براي شما پنجره يا 
ادريد فيلم ها و عكس هاي ذخيره شده باز مي شود كه در آن ق
  خود را مشاهده نماييد.
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●USB mode :  
به دستگاه متصل شود پنجره اي باز شده  USBهنگامي كه كابل 

  وجود دارد. PC Cameraو  Storageكه در آن دو گزينه 
 SD cardبه فايل هاي ذخيره شده در  Storageكه در حالت 

  دسترسي خواهيد داشت.
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●Fault Diagnose and Exclusion:  

  
  
●ThermoView App:  

را در گوگل  ”Thermview“براي نصب نرم افزار دستگاه عبارت 
  پلي و يا اپ استور جست و جو و دانلود نماييد.

  
1-Import Picture:  

براي انتقال عكس و فيلم به نرم افزار ابتدا دستگاه را به كامپيوتر 
خود را درون ان منتقل نماييد و وصل كرده و اطلاعات مورد نظر 

سپس گوشي موبايل خود را به كامپيوتر وصل كرده و داده را بر 
  روي آن بارگذاري نماييد.
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2-Analyze:  
  براي آناليز كردن عكس بر روي          كليك نماييد.

بر روي نقطه مورد نظر خود در عكس كليك آناليز نقطه اي: -1
  نقطه را به شما نشان مي دهد.نماييد،دستگاه دماي آن 

بر روي عكس مورد نظر يك خط درج كنيد،نرم آناليز خطي:-2
افزاربه شما بيشينه،كمينه و متوسط دماي مورد نظر را نمايش مي 

  دهد.
بر روي منطقه مورد نظر خود درگ  آناليز منطقه اي:-3

كنيد،نرم افزار بيشينه،كمينه و متوسط دماي آن منطقه را نمايش 
  دهد.مي 
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3-Image Mode:  

را انتخاب نماييد. سپس چهار حالت انتخاب براي شما به            
  وجود مي آيد.-
-  
  
  
  
4-Color bar select: 

  را انتخاب نماييد.           براي انتخاب كالر بار 
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●Report and share:  
و براي به       براي مشاهده گزارش عكس گرفته شده آيكون      
 اشتراك گذاري آيكون             را انتخاب نماييد.
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